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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы подготовки кормов к 
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оценки качества кормов на молочно-товарных фермах и комплексах.  
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Введение. Для обеспечения производства молока сортов «экстра» 

необходимо на молокотоварных фермах задействовать и постоянно 
проводить организационные, технологические, санитарные, лечебные 
и профилактические мероприятия, обеспечивающие здоровье коров.  

В странах с развитым производством принято считать, что молоч-
ная продуктивность коров на 60 % зависит от качества кормов и усло-
вия кормления, на 20 % от условий содержания и технологий доения. 

Основным фактором увеличения производства молока является 
улучшение условий кормления. Кормление должно производиться 
полнорационными сбалансированными кормовыми смесями. Это поз-
воляет, за счет увеличения поедаемости, сократить расход кормов на 
20-25 %, снизить затраты труда на кормление в 1,2-1,5 раза, при одно-
временном повышении качества молока. 

Цель. Изучить современные методы и приборы для оценки каче-
ства кормов на молочно-товарных фермах и комплексах. 

Материал и методика исследования. Исследования проводились 
на молочно-товарном комплексе, расположенном возле д. Чернова. 
Оценка качества кормов проводилась в аккредитованной лаборатории 
ООО «Унибокс» [1. - С. 112.]. 

Результаты исследования. На молочно-товарном комплексе при 
подготовке кормов к скармливанию проводится контроль за:  

- гранулометрическим составом концентратов; 
- однородностью смешивания кормосмеси;  
- составом частиц по степени измельчения;  
- текстурой кормовых частиц.  
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Для контроля качества кормов применяют оборудование, пред-
ставленное на рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
а) приборы для анализа НДК, КДК; б) пенсильванская сортирую-

щая система; в) пробоотборник для грубых кормов; г) прибор для 
контроля за гранулометрическим составом концентрированных кор-
мов; д) прибор NIRS для анализа кормов в режиме реального времени 

Рисунок 1 – Приборы для контроля качества кормов 
 
Для исключения проблем с нарушением ферментации кормов в 

рубце необходимо осуществлять контроль качества кормовой сме-
си на однородность ее состава. Продолжительность смешивания 
кормов в кормораздатчике-смесителе должна быть настолько ко-
ротка, насколько это обеспечивало бы высокий процент однород-
ности. Слишком большая продолжительность смешивания кормов 
ведет к образованию кашицеобразного состояния кормов или к 
разрушению структуры кормовых частиц грубых кормов. С одной 
стороны, должно быть обеспечено гомогенное смешивание, с дру-
гой – исключено слипание корма. Поэтому, чтобы исключить пере-
корм (ожирение) одних и недокорм других животных, необходимо 
осуществлять контрольные измерения кормовой смеси на однород-
ность их состава. Для этих применяют Пенсильванскую сортиру-
ющую систему с использованием экспресс-анализа на содержание 
в образцах питательных свойств. Для проведения замеров с кормо-
вого стола отбираются три средние пробы свежей кормовой смеси: 
в начале кормового стола, в середине и в конце при выгрузке кор-
мораздатчика-смесителя. 
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Для оценки влияния степени измельчения грубых кормов на со-
став кормосмеси, достаточно отобрать среднюю пробу в количе-
стве 500 г с кормового стола. Частота проведения замеров – один 
раз в неделю. Оценка кормовой смеси приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели оценки кормовой смеси для высоко-

продуктивных коров по новым показателям питательной ценности 
В процентах 

Показатель питательности 
В натуральном 

корме 
В сухом 
корме 

Крахмал 9,21 21,74 
Влажность 57,62  
Сухое вещество 42,38  
Сырой протеин 6,07 14,33 
Сырые липиды 1,42 3,34 
Зола 3,33 7,85 
НДК 16,94 38,98 
КДК 11,73 27,68 
КДК, НДК, как % от  НДК  69,2 
Гемицеллюлоза 5,21 12,30 
Перевар. НДК за 48ч,% от общей 
НДК 

 49,1 

Неволокнистые углеводы 14,62 34,5 
Пектин (раств. Клетчатка), % (по 
расчету) 

4,03 519,0 

Сахар 1,38 3,25 
Фракция А-В1  46,2 
Фракция В2  39,1 
Фракция В3  9,2 
Фракция С  5,5 
Мин. Молочная кормовая единица  0,881 
Мак. Молочная кормовая единица  0,894 

 
Чтобы установить провильное соотношение разных по длинне 

кормовых частиц при измельчении кормоприготовительным ком-
плексом используют сортирующую сустему [2. - С. – 16].  

Необходимо определять метрическую структуру частиц кормо-
вой смеси. Рассчитанные и приготовленные в виде смеси рационы 
редко соответствуют в точности по степени измельчения, если не 
подвергаются определенному контролю. Поэтому расчетный раци-
он действует как начальная контрольная точка кормления, отража-
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ющая химический состав и нуждающаяся в последующем контроле 
за соответствием по степени измельчения кормовой смеси. С по-
мощью сепаратора кормовых частиц достигается рекомендованная 
длина частиц, необходимая для того, чтобы удовлетворить ряд пи-
щеварительных потребностей дойных коров. Уменьшение размера 
частиц, как известно, уменьшают время, которое корова тратит на 
жевание, что может вызвать уменьшение рН-факторов рубца. 
Меньшие от нормы частицы задерживаются на меньшее время в 
рубце для микробной ферментации, что способствует уменьшению 
усвояемости (переваримости) грубых кормов. 

Необходимо проводить контроль за питательной ценностью 
кормовых смесей. Соответствует ли фактическая кормовая смесь 
расчетной по питательности. Контроль осуществляется двумя спо-
собами: 

– путем сравнения данных бортового компьютера кормораздат-
чика-измельчителя на выполнение операций по точной весовой за-
грузке кормов. Контролируется, какой имеется процент отклонения 
веса от заданного по каждому кормовому ингредиенту. Этот вид 
контроля осуществляется ежедневно технологом по кормлению и 
начальником комплекса; 

– путем отбора средней пробы из кормового стола для биохи-
мического анализа и сравнения соответствия. Такой способ кон-
троля осуществляется раз в неделю с использованием экспресс-
анализа на содержание: СВ, СП, СЗ, НДК, КДК, крахмал. 

Когда требования по минимальным уровням клетчатки не соот-
ветствуют, у коров может появиться следующие расстройства: 

– уменьшение процента жира в молоке; 
– прохождение концентратов непереваренными; 
– смещение сычуга; 
– появление случаев паракератоза рубца;  
– ламинит или ацидоз рубца. 
Коровы, потребляющие достаточное количество НДК, при 

сильно уменьшенном размере частиц, могут подвергаться тем же 
самым нарушениям обмена веществ, что и коровы, в рационе кото-
рых недостаточно НДК. Рекомендуется осуществлять измерение 
образцов кормовой смеси прямо с кормового стола, но раньше, чем 
коровы съедят или рассортируют корм. 

Вывод. При подготовке кормов к скармливанию необходимо 
проводить контроль за: гранулометрическим составом концентра-
тов; однородностью смешивания кормосмеси; составом частиц по 
степени измельчения; текстурой кормовых частиц.  
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Аннотация. В настоящий момент важную роль в процессе жиз-

недеятельности человека играют различные механизмы и машины. В 
связи с этим увеличивается значение качества и надежности выпус-
каемых машин, а также уровня их технического обслуживания и ре-
монта. В современных условиях существует множество предприя-
тий, занимающихся ремонтом техники, поэтому важным условием 
для повышения послеремонтной долговечности автотракторных 
двигателей является сертификация услуг по техническому обслужи-
ванию и ремонту на ремонтно-обслуживающих предприятиях. 

Ключевые слова: послеремонтный ресурс, сертификация услуг, 
машинно-тракторный парк, двигатель, техническое обслуживание, 
ремонтное предприятие. 

 
Введение. В целях реализации закона Российской Федерации «О 

сертификации продукции и услуг», а также выполнения основ зако-
нодательства об охране труда Всероссийский научно-исследовательс- 
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