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(57) 
Смеситель сыпучих материалов, содержащий цилиндрический корпус, выполненный в 

виде кольцевой камеры и имеющий днище, установленное с возможностью вращения на 
вертикальном валу с приводом вращательного движения, патрубки загрузки сыпучих ма-
териалов, последовательно установленные по периметру цилиндрического корпуса и об-
разующие зону загрузки, и установленные последовательно за ними по направлению 
движения днища смесительные шнеки, а также расположенный в боковой части цилин-
дрического корпуса патрубок выгрузки готовой смеси, отличающийся тем, что первый 
смесительный шнек, установленный после зоны загрузки, имеет наибольший шаг навивки 
шнека, а каждый последующий смесительный шнек имеет шаг навивки шнека меньше 
предыдущего. 
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Изобретение предназначено для применения в химической промышленности, агро-
промышленном комплексе, производстве строительных материалов и других отраслях 
промышленности. 

Известен [1] смеситель сыпучих материалов, содержащий патрубки загрузки сыпучих 
материалов и выгрузки готовой смеси, цилиндрический корпус, выполненный в виде 
кольцевой камеры, внутри которого размещены рабочие органы, и вертикальный вал с 
приводом вращательного движения, причем днище корпуса установлено с возможностью 
вращения при помощи вертикального вала, при этом во внутреннем объеме корпуса по его 
периметру последовательно размещены патрубки загрузки материалов и, вслед за ними по 
направлению вращения днища, там же последовательно размещены рабочие органы, 
представляющие собой смесительные шнеки. 

Такой смеситель имеет низкое качество смешения, так как использование в нем по-
следовательно расположенных одинаковых смесительных шнеков приводит к их общей 
низкой эффективности работы, поскольку они в начальный период в значительной степе-
ни перемешивают один компонент и во многом дублируют работу друг друга. 

Задача, которую решает изобретение, заключается в повышении качества смешения. 
Поставленная задача решается с помощью смесителя сыпучих материалов, содержа-

щего цилиндрический корпус, выполненный в виде кольцевой камеры и имеющий днище, 
установленное с возможностью вращения на вертикальном валу с приводом вращательно-
го движения, патрубки загрузки сыпучих материалов, последовательно установленные по 
периметру цилиндрические корпуса и образующие зону загрузки, и установленные после-
довательно за ними по направлению вращения днища смесительные шнеки, а также рас-
положенный в боковой части цилиндрического корпуса патрубок выгрузки готовой смеси, 
где первый смесительный шнек, установленный после зоны загрузки, имеет наименьший 
шаг навивки шнека, а каждый последующий смесительный шнек имеет шаг навивки шне-
ка меньше предыдущего. 

На фиг. 1 показан вид сверху смесителя сыпучих материалов (разрез А-А); на фиг. 2 - 
разрез А-А на фиг. 1. 

Смеситель сыпучих материалов состоит из цилиндрического корпуса 1, выполненного 
в виде кольцевой камеры, имеющей подвижное дно (днище) 2, патрубков загрузки сыпу-
чих материалов 3 и выгрузки готовой смеси 4, вертикального вала 5 с приводом 6, преду-
сматривающим возможность изменения частоты вращения вертикального вала 5 и с 
закрепленным на его верхнем конце подвижным дном 2, расположенных внутри корпуса 
смесительных шнеков 7-10. Смесительные шнеки имеют последовательно уменьшающие-
ся по направлению вращения днища шаги навивки таким образом, что шаг первого по 
направлению вращения подвижного дна 2 смесительного шнека 7 больше следующего за 
ним по направлению вращения днища шага смесительного шнека 8, шаг смесительного 
шнека 8 больше следующего за ним по направлению вращения днища шага смесительного 
шнека 9, а шаг смесительного шнека 9 больше следующего за ним по направлению вра-
щения днища шага смесительного шнека 10. 

Смеситель сыпучих материалов работает следующим образом. 
Из патрубка загрузки сыпучих материалов 3 один из компонентов поступает на по-

верхность вращающегося подвижного дна 2 и распределяется равномерным слоем. Да-
лее слой материала направляется в зону подачи второго компонента, где проходит под 
следующим патрубком загрузки сыпучих материалов 3, при этом на его поверхность 
наносятся частицы второго компонента. Затем материал проходит под следующим па-
трубком загрузки сыпучих материалов 3 и покрывается частицами первого или третьего 
компонента. 

После прохождения зоны загрузки расположенные послойно компоненты направля-
ются в зону смешения и перемешиваются вращающимся смесительным шнеком 7 с 
наибольшим шагом навивки, что сразу обеспечивает эффективное грубое смешивание 
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компонентов. Далее, по мере вращения дна 2, грубо смешанные компоненты подвергают-
ся более полному смешиванию вращающимся смесительным шнеком 8, а затем, по мере 
вращения дна 2, еще более полному смешиванию вращающимся смесительным шнеком 9, 
после чего вращающийся смесительный шнек 10 производит завершающее смешивание 
компонентов до требуемого качества. Для предотвращения рассыпания материала в про-
цессе перемешивания зоны смешения и загрузки располагаются внутри цилиндрического 
корпуса 1, выполненного в виде кольцевой камеры. Готовая смесь выгружается через па-
трубок выгрузки 4, расположенный в боковой части корпуса 1. В предлагаемом смесителе 
можно управлять временем нахождения компонентов в аппарате с помощью изменения 
частоты вращения подвижного дна 2. 

 
Источники информации: 
 
1. Смеситель сыпучих материалов: Патент на изобретение 2378041 C1. Российская 

Федерация, МПК B 01F 7/00, B 01F 3/18 / А.И.Зайцев, А.Е.Лебедев, А.В.Дубровин, В.М.Го-
товцев; заявитель Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
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