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ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВОРОХА

Сокращение сроков уборки выращенного урожая и потерь зерна до ми
нимально допустимого уровня, снижение ресурсопотребления 1 ребуют даль
нейшего совершенствования существующих машин для послеуборочной обра
ботки зерна, предъявляют более высокие требования к разработке новых тех
нических средств. Создание парка отечественного зерноочистительного обору
дования, обеспечивающего высокое качество сепарации и экономию энергоре
сурсов, позволит повысить эффективность предварительной очистки зерна -  
одной из важнейших операций в цепи технологических процессов доработки 
зерновороха.

На основании зыполнеиного РУНИН «ИМСХ НАН Беларуси» анализа 
конструкций современных зерноочистительных машин установлено, что наи
большие потенциальные возможности, как по производительности, гак и по ре
сурсопотреблению имеют машины с цилиндрически.м вращающимся решетом. 
Применяемый в них принцип комбинированного разделения фракций вороха, 
сочетающий удапение мелких и легковесных примесей воздушным потоком, а 
крупных и тяжелых на вращающемся цилиндрическом решете наиболее эффек
тивен по качеству очистки и производительности. Задача состояла лишь в том, 
чтобы эффективно реализовать этот принцип в коне грукционно- 
технологической схеме машины и, не снижая качества сепарации, относительно 
применяемых в настоящее время аналогов, достичь лучших результатов при 
наименьшем ресурсопотреблении.

В результате научно-экспериментальных изысканий была разработана тех
нологическая схема машины предварительной очистки зерна иша ОЗЦ 
(рис.66). Она работает следующим образом. Исходный материал питателем по
дается на внутреннюю поверхность вращающегося цилиндрического решета. 
Воздушный поток, возникающий под действием разряжения, создаваемого вы
тяжным вентилятором, проходит через жалюзи, расноложетшые в нижней бо
ковой части кожуха и боковых стенках приемника, >i пронизывае! зерновой во
рох, находящийся в цилиндрическом решете. При этом легковесная и пылевид
ная фракции вороха, увлекаемые воздушным потоком, осаждаются в пылеуло
вителе. Посредством спирали внутри решета зерновая смесь вспушивается и 
постепенно перемещается к задней части барабана. Полновесное зерно просеи
вается через отверстия решета и поступает в приемник. Здесь на него дополни
тельно воздействует поток воздуха, проходящий через жалюзи боковых стенок 
выгрузно1Х1 уст^юйства. Все жалюзи сепаратора имеют регулируемое живое се
чение, что позволяет изменять ско}юсть потока в зависимости от состояния по
роха и вила очищаемой культуры. Крупные примеси, выделяемые из зерновой 
смеси, нд\т сходом с решета в специальный приемник.

Па ОСНОВ.1ННИ проведе1Н1Ы\ расчетов установлено, что тииоразмерныи ряд 
машин и[Я'лварителыюй очистки зерна, исполыуе.мых в Ресиубтике fic.iapvci..
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должен включать машины производительностью 25; 50 и 100 т/ч. Для заданной 
производительности были определены конструктивные показатели сепараторов 
зерна с цилиндрическим решетом (табл.32).

___ ^  BOpOXf

вошух,

- >  мелкие легкие примеси»

- • ^  крупные примеси

очищенное еерно.

Рне.66. QpuimiiiiHa.ibHaH 1 ехнологичес1.ая  схема машины иредвар 1п е л ы 1ой очис 1 кн 
зерна 3 ниа 01)Ц;

1 - решето, 2 - привод, 3 -  вентиля гор вытяжной, 4 - пылеотделитель, 5 - пит атель, 6 - спира 1 ь,
7 - приемни!,: крупных примесей, 8 - приемник очишеиною терна, 9 -  клапан

Таблица 32
Основные Koiicrpyiciивные парахгетры машин нрелварнтельной очистки терна

Наименование показателей ОЗЦ-25 ОЩ -50 ОЗЦ-100
Тип машины
Диаметр реше nioi о цилиилрв» мм 560

стацноиарная
590 940

Длина реш е 1 а»л1.и 810 820 1070
Угол наклона цилиндра, трад ОЖ 10 0 ±  10 0 ± 10

Частиla ьрашения peiueia, 30 25 20

1 абарнт ные размеры, им:
длина 1650 1650 2180
ширина 1110 1080 1510
BMcoia 1580 1590 2560

Усгаиовлеинан мощность злектро- 
ШН1 агелей, кВш 2,57 2,57 • 6,1
Масеа, кг 280 330 420

Испытания опытных обрачпов машин типа ОЗЦ проводились совместно с 
Г У 'Ьелорусская МИС" в хозяйствах Минской и Витебской областей на сле
дующих культурах;

•  О'Л 1'2> -- ячметть -(I'oiiap» (ттсходпая влажность 21,0“о, чттстота 96,24“'о):
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•  ОЗЦ-50 -  ячмень «Баронесса» (исходная влажность 19,4%, чистота 
95,8%);

•  ОЗЦ-100 -  пшеница «Соната» ^''сходная влажность 21,8%, чистота 
94,7%).

Полученные в рюзультате испытаний машин показатели выполнения тех
нологического процесса (табл.33) соответствуют исходным требованиям по 
полноте выделения примесей (не менее 50...60%), чистоте обработанного воро
ха (не менее 97%), содержанию соломистой примеси длиной более 50 мм (не 
более 0,2%) и дроблению зерна (не более 0,1%). По технической надежности 
гфи достигнутой заработке испытыва иые машины соответствуют требовани
ям технического задания. В ходе проведения испытаний отказов в работе ма
шин не было.

Таблица 3J
Показатели качества выполнения технологического процесса 

машин предварителыюй очистки зерна

Наименование показа гелей
Ма >ка машины

ОЗЦ-25 ОЗЦ-50 ОЗЦ-ЮО
Чистота зерня, % 98,07 98,54 97,83

С одержание примесей, %  
- зерновой 1,29 0,88 0,81
- сорной 0,41 0,57 1.22

С'одержание соломистой при-меси длиной до 50 мм, % 0,07 0,04 0,14
Дробление зерна, % 0,02 0,08 0,01
Полнота вьшеления примесей, % 57 56 63

Сравнивая полученные результаты с техническими характеристиками со
временных аналогичных технически}^ средств (табл.34), можно отметить сле
дующее: сепараторы зерна типа ОЗЦ обеспечивают экономию энергоресурсов в 
2,5-3 раза и снижение материалоемкости в 4-5 раз, кроме того, закрытое испол
нение таких машин, отсутствие вибраций, низкий уровень шума и запыленно
сти в зоне обслуживания способствуют обеспечению более высокого уровня 
эргономичности.

В процессе испытаний установлено, что наиболее перспективной для хо
зяйств республики является машина ОЗЦ-50. Машина ОЗЦ-25 также может ис
пользоваться на существующих зерноочистительно-сушильных комплексах 
КЗС-10 или КЗС-20 для предварительной очистки зерна взамен устаревших 
аналогов ЗД 10.000, ЗВС-20 и др. Модель ОЗЦ-ЮО рекомендуется для крупных 
зерноочистительно-сушильных комплексов хозяйств и предприятий мукомоль
ной промышленности.

Машины предварительной очистки типа ОЗЦ являются импортозамещаю
щей продукцией. По расчетам, их освоение в производстве позволит в .масшта
бах республики высвободить валюты в сумме 11 млн.у.е. (900 у.е. на одну M a

li ииу) за счв| сокращен! i импорта их аналогов. Ожидаемый экспорт может со- 
ст вить 800 -  1000 единиц в год, что обеспечит ежегодное поступление валюты 
не менее 9.8... 1_,2 млн.у.е.
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Габлн1и>
Технические параметры современных машин предварительной 

очист.'сн зерна, применяемых в Республике Беларусь

Марка машины; фирма производитель; страна

Наименование
показагелей

|Д  10.000 
ОАО 

оВоро- 
пежсель- 

хгаш», 
Россия

МПО-50
ОАО

«Воро-
нежсель-

маш»,
Россия

ОВП-20А 
ОАО 

«Воро- 
нежсель- 

маш», 
Россия '

ОЗЦ-50
ОАО

«Калинко-
вичскнй

РМЗ»,
Беларусь

СЗГ-25
ОАО

йВороне-
жсель-
маш»,
Россия

К-527А
11еткус-Ву*

та«
Германии

Тин основною плоское беско- плоское цилиндри- струн- плоское
рабочею органа решето нечная

сетка
реше го ческое ре

шето
ные

лотки
peuiei О

Производи' 
тельнос 1 Ь, tw4 20 50 20 . 50 25 50

Установлениан 
мощное 1 ь. кВт 4,0 7,5 9,6 2,57 3,0 13,1

Масса, кг 
Знерюсмкос гь.

703 1041 1960 330 350 2670

кВт ■ ч 
т

МагернДйИИ^м-

0,20 0,15 0,48 0,05 0,12 0,26

кость,
т/н

35,2 20,8 98,0 6,6 14,0 53,4

Вывод

Повысить эффективность процесса предварительной очистки зерна, а так
же высвободить значительную сумму валютных средств за счет сокращения 
импорта зерноочистительной техники возможно путем внедрения в сельскохо
зяйственное производство Беларуси энергосберегающих сепараторов типа ОЗЦ, 
соответствующих основным параметрам технического задания, в том числе по 
требованиям качества работы, безопасности, эргономичности и надежности.
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