
Важнейшими факт(^}ами экономичнастн горения, безопасности и за
грязнения окружающей среды являются содержанне окиси углерода и окси
дов азота в продуктах сгорания. Полученные результаты показывают, что со
держание окиси углерода существенно меньше допускаемого 4<0,05% по 
объе: , а оксидов азота <250 мг/м\
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ExperimenUl • theoretical researches of iadepeDdeat gas air-beaters 
Duslikov V.N., i^rtasfaevich S.m I  Timoshek A.S, "uksa S.A., Chebotarev V.P.

Summary

Present ceotralized keatiag systems ef botkouses, hen bouses, ssarebouse, sioreluHises 
and other ceustruclieus of agricsikure are H ot profitable aod detosHd tbe targe capitid ia- 
vestiBents and power resources. In this skuatioa iadependent air-heaters appiicatiea d - 
lowiag to save sip to fuel resources is expedieat.
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СОСТОЯНИЕ и  ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ

Весоизмерительное оборудование является неотъемлемой частью со
временного сельскохозяйственного нроизводсгеа. Весы применяются во всех 
отраслях на большинстве стадий технологического процесса, начиная от по
лучения исходного С1лрья и заканчивая отгрузкой конечной продукции по
требителю.

Условно разобьем все весовое оборудование, применяемое в сельском 
хозяйстлзе, на 5 основных фупп и рассмотрим области их применения.

К первой группе отнесем наиболее pacttpocграненные платформенные 
весы, В каждом крупном сельскохозяйственном нредприягии таких весов на
считывается от 5 до 12 штук, 'Зго в первую очередь автомобильные весы гру
зоподъемностью от 10 до 60т, Аыомобильиые весы используются для учета 
практически всего входящего и исходящего потока грузов на предприятии а 
также Д11Я вну фихозяйс г венного учета г ру зов при ггеремегцении их между 
ггронзводственньгми подразделегтями Кроме автомобильных широко рас- 
ггространеньг весы для ггзвешиванггя скога, нлагформеггггые весы для мегиков, 
поддонов и ггр трузпподьемгюсгьго от 15к1 во I г
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Во вторую группу включим бункерные весы и дотаторы дискретного 
действия грутоподъемностью от 100кг. 1акое оборудование применяется в 
основном при произво; гве сухих комбикормов, приготовлении жидких 
кормов, сухих и жидких комплексных минеральных удобрений.

К тре й фуппе относятся выбойные весы и фасовочные комплексы 
используемые для затаривания продукции в мешки, пакеты и другую тару в 
основном на финишных подсобных производствах сельскохозяйственных 
предприятий.

Четвертая весьма важная и многочисленная группа представлена весо
вым оборудованием лабораторий.

К пятой группе отнесем прочие весы, как например, торговые, конвей
ерные весы и дозаторы непрерывного действия, весовые кормушки, прицеп
ные весовые кормораздатчики и пр.

В дальнейшем остановим наше внимание на оборудовании первой и 
второй фупп, как наиболее массовой и медленно обновляемой части весово
го парка.

Автомобильные механические весы на сегодняшний день доставляют 
предприг..шм наибольшее число проблем, что обусловлено следующими 
причинами:

- большой степенью износа, т.к. большинство весов превысило расчет
ный срок эксплуатации;

- тяжелыми условиями эксплуатации (открытое расположение, плохой 
дрена>„ приямков, постоянная рязненность);

- отсутствие отечественных производителей механических автомобиль
ных весов и, как с. дствие, отсутствие запасных частей;

- сложность проведения поверки из-за высокой стоимости работ и дефи
цита тяжелой весоповерочной техники.

В результате указанных причин в большинстве хозяйств из 3-5 автомо
бильных весов в исправном состоянии находятся одни, а остальные служат 
источником запчастей. Нетрудно догадаться к каким последствиям приводит 
такое отсутствие резерва, особенно в горячую пору уборки.

Ситуация с платформенными весами малой фузоподъемности гораздо 
лучше. Эти весы в основном используются в закрытых сухих помещениях 
складов и благодаря гораздо меньшей цене быстрее и регулярнее обновляют
ся.

Что касается весов второй фуппы, то их просто нет. Все п}юизволителц 
оказались зафаницей, многие прекратили свое существование.

Какой же выход можно предложить в сложившейся ситуации нашим 
сельхозпроизводителям? Выход один - переход на электронные тензомефи- 
ческие весы. При этом возможны ф и  варианта.

1. Покупка новых элеютюнных весов. 1 акое приобретение дает следукт- 
щие преимущества:

- повышение производительности фуда за счет отсутствия уравновеши
вающего механизма (коромысло или тарелка с тирями) и автомагичсского
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выполнения весами таких операций, как тарокомпенсация, обнуление, сум
мирование;

- сншкение затрат на ремонз и обслуживание, т.к. электронные весы не 
имеют подвижных механических соединений требующих постоянной очист
ки, cf зки, регулировки, нет необходимости в исиолыовании гирь;

- возможность оиерагивной установки весов на новое место эксплуата
ции при минимальных затратах 1 ,к. электронные весы являются как правило 
низкопрофильными н не требуют мощных за1 лубленных фундаментов. По 
этой же причине упрощается проблема дренажа подвесово1 0  пространства.

- возможность встраивания весов в системы автоматизированного учета 
н управления, т.к. все электронные весы имеют канал связи с ЭВМ.

2. Модернизация механических весов.
Модернизировать наиболее целесообраззю автомобильные и буззкерные 

весы. Модернизация заключается в установке ij зоирцемного устройства на 
тензодатчики с подключением к современному управляющему контроллеру с 
цифровой индикацией и каналами управления испоззнительными механизма- 
.ми.

Преимуществами такой модернизации являются:
- низкая стоимость модернизации оборудования;
- проведение монтажных работ за минимальное врем.ч практически без 

остановки производства;
- нет необходимости в строительных, зр^'зозюдьемных и транспортных 

работах;
- повышенззе надежности оборудования (отсутствуют подвижные меха

нические соединения грузопртземного устройства и осиоватзия).
- возможззость подклзочетзия весов к системам автоматического управле

ния, ЭВМ, принтерам.
3. Заказ разработки зз 313тотовления сззсзщализироваззных элегтронных 

весив с учетом коззкретньзх особеззззос зей ззрои зводсзва.
Под заказ обычно зтэтотавливаюзся бункерззьзе весы. Этот вариант зто- 

звоззяет резззить трз1 проблемы:
- учесть особензюстзз конкретнозо мазериала;
- учесть особенности произволезвенззото ззомезззезпзя;
- совместззть весы с црупз.сзи устройствамзз, ззапрззмер смесизеззями, рас- 

ззределизелями ззозока. трансз1орзерамз1, зеззежкамзз зз т.зз
lia сегодняш13ззи день в рееззублике н.\зеезся боззьнзое количество по- 

сзтзвзциков электронных весов в осзювзюм россиззекою ззроизводства Мззогйе 
предтзриязззя оказывззззтз услуз и ззо кзодер1зизазцзи п иззозовззеннзо сззезщали- 
зззроваз|ззз.1Х весов. Выбор комззззек зуюшззх изделззй .itjih ззроззеденззя модерни- 
таззнп чрезвычайззо пзн()ок - ззо озечествезззззлс, россззйские, корейские, ззе- 
мсчзкие, фравзззузские тезззоззазчззки и весоззз.зе кзззз1ро13ззеры. Мехаззические 
узззза 13 дезазззз можзззз зз зз (ззозззз зь зза бзз зз знзнзз зве ^з;зll]33lloclpoнтe!зьззыx 
ззред|врззя 1 33 33 респуб|цзкз1, а зач.зсз^зо и зз сззлззз»: знз.ч. чзо 'зззачнзелызо
сззижззез с 1(зззмо1' 33. зз ззрез.зя з|ро|зе.леззззя |ci6oi
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Выводы
Проблемы весои->мерителЫ1 01 о оборудования под силу решить любому 

хозяйству республики, вь. .рав один из наиболее подходящих по стоимости, 
у добству и 'тловиям производства вариантов перехода на электронные тен- 
зометричес. .е весы.
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Condition and зуауя of problems decision of weight eqnipment 
for agricultural enterprises of republic

Prichodko V.S., Chebotarev V.P., Gorbatovsky V.A.

Summary

The condition of weight equipment for agricultural enterprises of Byelorussia is con
sidered in the article. The brief classification and three variants of renovation of platform 
and hunker weights fleet thanks to use of tensometric weigh equipment are given.
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ В 
ВЕНТИЛЯЦИОННО- 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ С 
ВОДЯНЫМИ КАЛОРИФЕРАМИ

Решение проблемы микроклимата в живозноводческих помещениях яв
ляется не то. ко основным звеном интенсификации отрасли, но и средством 
повышения культуры производства на фермах. В социально-техническом ас
пекте решение этой проблемы обеспечивает нормальные условия труда об- 
сл) гивающего персонала, те санитарно-гигиенические условия, при которых 
можно работать и успешно эксплуатировать различные средства механиза
ции, электрификации и автоматизации. Без решения проблемы микроклимата 
очень трудно обеспечить достаточную долговечность и налезкность работы 
оборудования, которое подвергается быстрой корр<ззии и прежлевремениому 
выходу из строя. Однако широкое решение этой проблемы сдерживается в 
основном из-за отсутствия достаточных энергетических мошностей для по
догрева приточного воздуха в зимний • ериол.

Существующие системы с водяными калориферами на жнвопюволче- 
ских комплексах конструктивно noctpociibi так, что не позволяют оптнзталь- 
ный тетосъем  с водяных калориферов В результате имеет моего перерасход
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