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Работа современных автотракторных воздухоочистителей основана 

на следующих способах очистки воздуха: инерционном, контактном и 
фильтрующем. Чтобы повысить степень очистки воздуха, в некоторых 
воздухоочистителях используют несколько способов очистки. Наиболее 
известными европейскими производителями воздушных фильтров 
являются «Donaldson», «Fleetguard», «Virgis», «Mann+Hummel» и 
ММЗ. 

Технические требования на отечественные воздухоочистители с 
ФП тракторных и комбайновых двигателей регламентированы ГОСТ 
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12627 - 80, в котором нормированы следующие основные показатели 
работы при испытании по методике ГОСТ 8002 - 74:  

- общий коэффициент пропуска пыли ε воздухоочистителя в сборе 
должен быть не более 0,2%;  

- начальное гидравлическое сопротивление ΔРсум для воздухоочи-
стителей с предварительной ступенью очистки мультициклоном рав-
но  – 100 мм вод. ст (4000 Па), а с предварительной ступенью моно-
циклоном  – 250 мм вод. ст. (2500Па);  

- наработка воздухоочистителя до первого технического обслужи-
вания для тракторов при φ1 = 1 г/м

3
 до допустимого сопротивления 

Δрд равна 12 ч (для дизелей без наддува) и Δрд равна 8 ч (для дизелей 
с наддувом); 

- допустимое сопротивление воздухоочистителя   для всех   дизе-

лей Δрд 700 мм вод. ст. (7000 Па) [1, 2]. 

Требование SАЕ к минимальной пылеемкости определяется по 
показателю времени наработки Тнар при стендовых испытаниях на 
пыли, запыленности воздуха 0,88 г/м

3
 и номинальном расходе возду-

ха до достижения воздухоочистителем допустимой величины ΔpД. 
Минимальная наработка воздухоочистителя Tнар по SАЕ для сельско-
хозяйственных тракторов равна 7 ч, для колесных промышленных — 
12 ч, гусеничных — 18 ч [3]. 

Установленный на тракторе «Беларус 1523» воздухоочиститель 
FPG 100318 фирмы «Donaldson» рассчитан на поток 8,0-14,0 м

3
/мин. 

При этом уже на потоке 13 м
3
/мин его начальное сопротивление (со-

противление с новым фильтр - элементом) будет равно 4 кПа. Пре-
дельно допускаемое сопротивление воздухоочистителя определяется 
датчиком сигнализатора засоренности, величина срабатывания кото-
рого по требованию «ММЗ» должна быть не более 6,5 кПа. Слишком 
маленькая разница между допустимым и начальным сопротивлением 
(6,5-4=2,5 кПа) может привести так же к необходимости часто об-
служивать воздухоочиститель особенно при работе с большой за-
грузкой двигателя в условиях сильной запыленности.  

На основе литературного анализа и экспериментальных данных по 
изменению среднего коэффициента пропуска пыли и сопротивления 
воздухоочистителей предложено доработать конструкцию корпуса 
воздухоочистителя, двигателя Д-260.1. 

 



275 

 
Рисунок 1 - Предлагаемая конструкция системы подачи воздуха 

 

 
Рисунок 2 - Предлагаемая конструкция воздухоочистителя 



276 

В результате изменения конструкции корпуса воздухоочистителя, 

входной патрубок с предочистителем (моноциклоном) переставлен 

на уровень крыши кабины, что уменьшит забор пыли из околокапот-

ного пространства рисунок 1. Также дополнительно выполняется от-

вод из корпуса воздухоочистителя с установкой клапана сброса пыли. 

Модернизированный воздухоочиститель, сухого типа с примене-

нием в качестве фильтрующего элемента бумажных фильтр патронов 

имеет три ступени очистки рисунок 2. Первая – инерционная очистка 

воздуха предочистителем. Вторая и третья – сухая очистка основным 

и контрольным бумажными фильтрующими элементами. Сброс пыли 

осуществляется через клапан сброса пыли. 

Для сигнализации степени засорённости воздухоочистителя 

предусмотрена индикация засорённости с помощью контрольной 

лампы, расположенной в блоке контрольных ламп в щитке приборов.  

Преимущество усовершенствованной конструкции воздухоочи-

стителя в том, что он позволяет уменьшить начальное сопротивление 

системы воздухоочистки, всасывать более холодный и значит более 

плотный воздух, а также удалять пыль из поддона воздухоочистителя 

при остановках двигателя. 
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