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ТУКОВЫСЕВАЮЩЕЕ у с т ю й с т в о

Отличительная особенность новых технологий в растениеводстве на 
современном этапе заключается в освоении методов управления про
дукционным процессом сельскохозяйственного производства. Главным 
ресурсом управления продукционным процессом являются удобрения. 
Их применение должно быть основано на программировании урожая с 
информацией о потребностях растений по фазам их роста и развития.

Целью данных исследований явилось повышение качества внесения 
удобрений, упрощение туковысевающего устройства и повышение 
надежности работы агрегата в целом.

Проведенный патентный поиск показал, что известен высевающий 
аппарат, который используется на двухрядной картофелепосадочной 
машине для совмещения операций: посадки клубней и локального вне
сения органических удобрений [ 1 ].

Аппарат состоит из бункера сыпучих удобрений и дозирующе-транс- 
портирующего блока, который содержит донный скребковый транс
портер, установленный на выгрузном окне бункера, рыхлитель, опоры 
вала которого установлены на бункере и имеют возможность перемещаться 
по горизонтали, тем самым изменяя щель между рыхлителем и донным 
скребковым транспортером, что в союкупности со сменными звездочка
ми позволяет регулировать норму подачи удобрений.

Дозирующе-транспортирующий блок содержит подающий шнек, 
принимающий удобрения с донного транспортера и сдвигающий их 
своими лопастями через щель, образованную его кожухом над транс
портером подачи удобрений на ленту последнего. На ленте транспорте
ра расположены лопасти, сдвигающие удобрения в лунки борозды. Для 
этого перестановкой сменных звездочек на ведущем валу подающего 
■фанспортера регулируют скорость его движения и добиваются пра
вильного расположения лопастей относительно лунок.

Недостатками известного устройства являются:
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-  низкая степень локализации, которая определяется конструкцией 
подающего транспортера, неспособного из-за высокой влажности удоб
рений, сопровождающейся адгезионными процессами, обеспечить дис
кретность внесения и приводит к растягиванию порций вдоль посадоч
ной борозды;

конструкция высевающего аппарата увеличивает габариты поса
дочной мащины по длине, что приводит к снижению производительно
сти мащинно-тракторного агрегата из-за увеличения времени его раз
ворота на поворотной полосе, а также к необходимости отбивать доста
точно широкие разворотные полосы.

Известен спиральный питатель-дозатор, включающий трубчатый 
корпус с загрузочной и разгрузочной горловинами и размещенной в 
нем транспортирующей спиралью, привод и стержень [2]. При этом 
стержень размещен в полости транспортрфующей спирали с противо
положной стороны от привода, с возможностью осевого перемещения 
на требуемую глубину.

Недостатком данного питателя-дозатора является дискретный харак
тер регулирования дозы, поскольку при введении стержня на любую  
глубину в полость транспортирующей спирали площадь поперечного 
сечения перемещаемого потока сыпучего материала в трубчатом кор
пусе уменьщается на постоянную величину, равную площади попе
речного сечения стержня. Кроме того, ограничена сфера использова
ния данного типа питателя-дозатора, в частности, при размещении транс
портирующей спирали непосредственно в бункерах при больщом дав
лении выщележащего сыпучего материала.

Известен дозатор сыпучих материалов непрерывного действия, со
держащий сужающийся книзу бункер с выгрузным отверстием, разме
щенный на днище бункера вал с транспортирующей спиралью и при
вод, при этом транспортирующая спираль расположена на валу с воз
можностью изменения щага витков и своими концами связана с валом 
посредством втулок с фиксатором [3].

Дозатор данного типа с изменяемым шагом витков транспортирую
щей спирали, по сравнению с ранее описанным, обеспечивает возмож
ность плавного дозирования сыпучего материала. Однако в конструк
ции этого дозатора необходимое изменение шага витков спирали на 
длине ее рабочей части, находящейся в зоне выгрузного отверстия, осу
ществляется за счет осевого растяжения или сжатия всей длины спттра- 
ли, что связано с громоздкостью конструкции дозатора.

Известен катушечный высевающий аппарат, содержащий бункер, выг
рузное окно, высевающую катущку, являющуюся дозатором, которая 
имеет внутреннюю обойму, закрепленную на валу привода высевающего
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аппарата, и наружную обойму с загрузочными окнами, имеющую воз
можность поворота относительно внутренней обоймы, причем наруж
ная и внутренняя обоймы связаны между собой посредством упругого 
элемента [4].

Недостатками известного устройства являются сложность установ
ления нормы высева, так как удобрения после высева в тукопровод 
имеют возможность отражаться от него, и часть их снова окажется в 
загрузочной полости, кроме того в процессе работы происходит уста
лостное изнашивание пластинчатых пружин, они теряют свою упру
гость, что сопровождается изменением нормы высева удобрений в ту
копровод, а следовательно, влияет на локализацию размещения порции 
удобрения, которая определяется конструкцией подающего транспор
тера, способного обеспечить лишь ленточное внесение удобрений, но 
никак не луночное.

Авторами разработана оригинальная конструкция туковысевающе- 
го устройства (рис.).
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Устройство включает бункер 1 зерновой сеялки в форме усеченно
го конуса, в нижнем отсеке бункера выполнено высевное окно 2, коли
чество поступающего из бункера на дозатор 3 удобрения регулируется 
заслонкой 4, с регулировочной шкалой установки нормы высева мате
риала. Дозатор 3 представляет собой спиралевидное упругое тело, за- 
крешюнное на валу 5 привода высевающего устройства, на котором 
закреплен конический сегментный отражатель 6 с выгрузными окнами 
7 и туко провод ом 8.

Сегментный отражатель 6 представляет собой конус с рифами, фор
ма которых описывается формулой

L = лга! 180°,

где L -  длина дуги, м;
г  -  радиус окружности, м;
а -  центральный угол в градусах.
Туковысевающее устройство работает следующим образом. Удоб

рение из бункера 1 через высевное окно 2 самотеком поступает в спи
ральный дозатор 3. Дозатор 3, вращаясь, транспортирует удобрение к 
выгрузному окну 7, при этом сегментный отражатель 6 равномерно 
распределяет удобрение по тукопроводам 8.

Заключение. Предложена оригинальная конструкция туковысеваю- 
щего устройства, использование которого позволит реализовать равно
мерное внесение сыпучих удобрений, повысить качество и надежность 
работы агрегата в целом.
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