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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕМЕЩО-ДИСКОВЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ 

Одним из путей, обеспечивающих значительное повышение 
производительности картофелеуборочных машин, является увели
чение их ширины захвата за счет рядности. 

Но нашему мнению является перспективным проводить суже
ние технологического потока с помощью неприводных боковых 
дисков, вращающихся за счет реактивных сил пласта. 

Для проведения исследований была разработана и изготов
лена полевая установка, которая представляла собой приемную 
часть трехрядного комбайна с двумя элеваторами и дисками для 
сужения. Крепление последних позволяло изменять угол их уста
новки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. 

Опыты проводились на картофельных полях учхоза им.Фрун
зе БШСХа на суглинистых почвах при влажности 25%. 

По количеству ноподкопанвых и резанных клубней и сходу 
почвы с элеватора определялся оптимальный угол наклона дис
ков в горизонтальной плоскости (угол d ) и по сгруживаншо 
почвы - оптимальный угол установки дисков в вертикальной 
плоскости (угол 0 ) . 

В результате исследований выяснилось, что оптимальное 
значение угла ji находится в пределах 0,55-0,60 рад., а оп-

ПЕРСПЖТИВЫ СОЗДАНЖ ШКЖШАХВАТНЫХ ПРИЦЕПНЫХ 
К А Р Т О О Е Л Е У Ш Ш Ш ЫАШН 

Уборка картофеля а ш ш ш я Щ*И5ЙЛ«« {трудоемким процессом 

тимальное значение угла £ равно нулю. 
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