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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕМЕЩО-ДИСКОВЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ 

Одним из путей, обеспечивающих значительное повышение 
производительности картофелеуборочных машин, является увели
чение их ширины захвата за счет рядности. 

Но нашему мнению является перспективным проводить суже
ние технологического потока с помощью неприводных боковых 
дисков, вращающихся за счет реактивных сил пласта. 

Для проведения исследований была разработана и изготов
лена полевая установка, которая представляла собой приемную 
часть трехрядного комбайна с двумя элеваторами и дисками для 
сужения. Крепление последних позволяло изменять угол их уста
новки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. 

Опыты проводились на картофельных полях учхоза им.Фрун
зе БШСХа на суглинистых почвах при влажности 25%. 

По количеству ноподкопанвых и резанных клубней и сходу 
почвы с элеватора определялся оптимальный угол наклона дис
ков в горизонтальной плоскости (угол d ) и по сгруживаншо 
почвы - оптимальный угол установки дисков в вертикальной 
плоскости (угол 0 ) . 

В результате исследований выяснилось, что оптимальное 
значение угла ji находится в пределах 0,55-0,60 рад., а оп-

ПЕРСПЖТИВЫ СОЗДАНЖ ШКЖШАХВАТНЫХ ПРИЦЕПНЫХ 
К А Р Т О О Е Л Е У Ш Ш Ш ЫАШН 
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тимальное значение угла £ равно нулю. 
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из комплекса работ по ев производству. Это объясняется тем, 
что применяемые в настоящее время комбайны ККУ-2А имеют низ
кую производительность. 

С 1970 года проводятся работы по созданию широкозахват
ных уборочных машин. В 1973 году был поставлев на производст
во четырехрядный картофелеуборочный комбайн ККМ-4. Однако, 
применение этих комбайнов ограничивалось отсутствием тракто
ров, соответствующих их тяговому сопротивлению. ВИСХШ и ГСКБ 
ло машинам для возделывания и уборки картофеля заканчивают 
разработку самоходного четырехрядного комбайна КСК-ч. Наряду 
с самоходными должны применяться также прицепные машины к 
Тракторам класса 14-20 кН. 

Исследования, проведенные кафедрой "Сельхозмашины" БИМСХ, 
е также опыт использования копателей-погрузчиков Е-684 (ГДР), 
показывают, что перспективной является трехрядная картофеле
уборочная машина, т.к. она может агрегатироваться с трактора
ми класса Ik кН, а производительность повышается не 25-30% по 
сравнению с ККУ-2А. 

В 1978 году был разработан макет трехрядного комбайна, 
в котором для повышения сепарирующей способности были уста
новлены три элеватора с общей длиной ^,5 м. Первый элеватор 
имел ширину 1,5 м, й два остальные - 1,3 м. Масса комбайна 
составила 5 т. 

В октябре 1978 года на полях колхоза имени Гастелло Мин
ской области были проведаны лабораторно-полевые испытания,ко
торые показали, что чистота клубней у трехрядного комбайна 
вши о, чем у ККУ-2А. Тяговое сопротивление составило 10-13 кН. 

В 1979 году продолжаются научно-исследовательские и кон
структорские работы по совершенствованию макета трехрядного 
комбойна и созданию трехрядного копателя-погрузчика. 
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ОПТШШЬНО-ЬЕРОЯТНОСТНЫЯ СИНТЕЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЭЛЕВАТОРНОГО КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОГО АГРЕГАТА 

Оптимальное решение задач конструирования машин - это 
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