
телей и смазочного материалов не только компенсирует снижение, 
но и повышает теплостойкость композиционных материалов. Тепло
проводность последвих также возрастает, их прочностные харак
теристики при введении волокнистых наполнителей улучшаются. 
Стеклянное волокно повышает прочность композиции в большей 
степени, чем асбестовое, хлопчатобумажное и льняное. 

Оптимальвые по извостостойкости композиционные антифрик
ционные материалы проверены в эксплуатационных условиях. В 
1977-1978 гг. успешно прошли испытания подшипники передней 
оси трактора МТЗ-80;восстановленные детали зерноуборочных ком
байнов СК-4, СК-5 (диск ведущий мотовила, диск средний вариа
тора вентилятора) и др. детали. Срок работы этих узлов трения 
увеличился в среднем в два раза по сравнению с серийными де
талями. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПОЛИМЕРНЫХ 
ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ В УЗЛАХ ТРЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

Работоспособность сельскохозяйственных машин находится 
в прямой зависимости от физического состояния ее отдельных 
элемевтов и определяется прежде всего износостойкостью состав
ляющих их узлов трения. 

Узлы трения должны представлять собой сочетание таких ма
териалов, которые обеспечили бы наименьшие затраты мощности 
ва работу сил трения и имели бы при этом минимальный износ. 

Опыт исследований в этой области показывает, что одним 
из наиболее перспективных путей улучшения работоспособности 
сельскохозяйственных машин является выгодная реализация цен
ных физико-механических и антифрикционвых свойств полимерных 
материалов. 

Область предпочтительного использования подшипников сколь
жения значительно расширилась с появлением полимерных материа
лов, способных работать в условиях сухого трения без жидкой 
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или пластичной смазки. Во многих узлах хренин сельскохозяй
ственных машин смазка является либо неэффективной, либо край
не нежелательной. Кроме того, отказ ох применения сложных 
маслосистем существенно упрощает конструкции машин и повышает 
их надежность. 

Применение самосмазывающихся полимерных материалов поз
волит значительно сэкономить потери рабочего времени на об
служивание машин. 

Поэтому целью настоящего эксперимента является исследо
вание возможности применения в узлах трения сельскохозяйствен
ных машин самосмазывающихся материалов на основе полимерного 
связующего (поликапроамидная и эпоксидная смолы) и наполните
лей (графит, закись железа, волокна капрона, стекловолокно). 

Опубликованные ранее результаты лабораторных исследова
ний позволили обосновать оптимальные составы полимерных компо
зиций, армированных волокнистыми наполнителями, а также уста
новить оптимальные параметры технологического процесса полу
чения этих композиций и "деталей узлов трения из них, выявить 
условия их рациональной работы по каждому из служебных свойств 
в отдельности. 

Однако звание только отдельных свойств, даже при их коли
чественной оценке, недостаточно для того, чтобы характеризо
вать работоспособность полимерных деталей узлов трения сель
скохозяйственных машин в условиях эксплуатации, так как на ра
боту сопряжений при этом большое влияние оказывают ряд случай
ных факторов, предвидеть и исключить которые почти невозможно. 

В связи с этим были проведены натурные испытания деталей 
узлов трения сельскохозяйственных машин, включающих стендовые 
и эксплуатационные испытания. 

При стендовых испытаниях в качестве деталей узлов трения 
использовались полноразмерные втулки, изготовленные литьем 
под давлением и прямым прессованием. 

Для получения сравнительной оценки работоспособности по
лимерных деталей, изготовленных из предлагаемых композицион
ных :;а7зрлалов, а также с целью проверки результатов лабора
торных и стендовых исследований, проведены эксплуатационные 
испытания. 
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Были изготовлены и испытаны в реальных узлах трения сель
скохозяйственных маийн следующие экспериментальные детали: 
глазки шнека (комбайны "Нива" и "Колос"), поддерживающие ро
лики (ботвоуборочная машива ВД-6), поддерживающие ролики 
(свеклоуборочный комбайн КС-б), направляющие ролики (зерно
очистительная машина 3AB-I0), втулки механизма выключения муф
ты сцепления (двигатель СМД-14). 

Сравнение экспериментальных и серийных деталей произво
дилось по основным эксплуатационным показателям: величине из
носа детвлей и зазору в сопряжении - факторам, характеризую
щим срок службы узлов трения. 

Результаты Эксплуатационных испытаний подтвердили высо
кую износостойкость и работоспособность предлагаемых компози
ционных полимерных материалов, армированных волокнистым напол
нителем в узлах трения без смазки сельскохозяйственных машин. 

Практика применения таких материалов показывает, что на
ряду с лучшими показателями надежности и износостойкости, ши
рокое применение износостойких полимерных деталей взамен ме
нее работоспосбаых серийных промышленных позволит подучить 
значительный экономический эффект. 


