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(57) 
Устройство для выжимания жидкости из влагосодержащих материалов, содержащее ко-

нусообразный корпус, на внутренней поверхности которого выполнены продольные ребра, 
дно, в нижней части конусообразного корпуса смонтирована перфорированная пластина, а в 
верхней части - коническая насадка с лоткообразным скосом, имеющая возможность осевого 
перемещения винтами, на наружной поверхности конусообразного корпуса размещен загру-
зочный вал со шнеком, а внутри конусообразного корпуса - рабочий вал со шнеком, в нижней 
части рабочего вала со шнеком имеются наклонные отверстия, соединяющиеся со сточным 
каналом, отличающееся тем, что внутри конусообразного корпуса установлен перфориро-
ванный конус, на внутренней поверхности которого выполнены продольные ребра, образую-
щий замкнутое пространство с внешним конусообразным корпусом. 
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(56) 
1. Устройство для выжимания жидкости из влагосодержащих материалов: А. с. СССР 

846299 // Бюл. № 26. - 1981. 
 

 
 

Полезная модель относится к машиностроению и может быть использована в пищевой 
промышленности, виноделии при разделении твердой и жидкой фракций влагосодержа-
щих материалов в кормопроизводстве. 

Известно устройство для выжимания жидкости из влагосодержащих материалов, со-
держащее конусообразный корпус, на внутренней поверхности которого выполнены про-
дольные ребра, дно, в нижней части конусообразного корпуса смонтирована 
перфорированная пластина, а в верхней части - коническая насадка с лоткообразным ско-
сом, имеющая возможность осевого перемещения винтами, на наружной поверхности ко-
нусообразного корпуса размещен загрузочный вал со шнеком, а внутри конусообразного 
корпуса - рабочий вал со шнеком, в нижней части рабочего вала со шнеком имеются 
наклонные отверстия, соединяющиеся со сточным каналом [1]. 

Недостатком такого устройства является низкая производительность, так выжимаемая 
жидкость, стекая по внутренней стенке конусообразного корпуса, преодолевает сопротив-
ление сжимаемого влагосодержащего материала, а жидкость, находящаяся непосред-
ственно у рабочего вала со шнеком не успевает переместиться к внутренней стенке 
конусообразного корпуса и выводится через лоток, что снижает качество разделения 
фракций. 

Задача полезной модели - повышение производительности работы устройства для вы-
жимания жидкости из влагосодержащих материалов и качества выжима жидкости. 

Поставленная задача достигается тем, что устройство для выжимания жидкости из 
влагосодержащих материалов, содержащее конусообразный корпус, на внутренней по-
верхности которого выполнены продольные ребра, дно, в нижней части конусообразного 
корпуса смонтирована перфорированная пластина, а в верхней части - коническая насадка 
с лоткообразным скосом, имеющая возможность осевого перемещения винтами, на 
наружной поверхности конусообразного корпуса размещен загрузочный вал со шнеком, а 
внутри конусообразного корпуса - рабочий вал со шнеком, в нижней части рабочего вала 
со шнеком имеются наклонные отверстия, соединяющиеся со сточным каналом, где внут-
ри конусообразного корпуса установлен перфорированный конус, на внутренней поверх-
ности которого выполнены продольные ребра, образующий замкнутое пространство с 
внешним конусообразным корпусом. 

Технический эффект достигается тем, что при сжатии влагосодержащего материала 
выжимаемая жидкость стекает не только по внутренней стенке перфорированного конуса, 
одновременно преодолевая сопротивление сжимаемого влагосодержащего материала, но и 
выдавливается через отверстия перфорированного конуса в замкнутое пространство меж-
ду внешней поверхностью перфорированного конуса и внутренней поверхностью конусо-
образного корпуса, свободно стекая по поверхностям, чем достигается повышение 
производительности работы устройства для выжимания жидкости из влагосодержащих 
материалов и качества выжима жидкости. 

На фигуре изображено устройство для выжимания жидкости из влагосодержащих ма-
териалов. 

Устройство для выжимания жидкости из влагосодержащих материалов содержит ко-
нусообразный корпус 1, на внутренней поверхности которого выполнены продольные ре-
бра 2, дно 3, в нижней части конусообразного корпуса 1 смонтирована перфорированная 
пластина 4, а в верхней части - коническая насадка 5 с лоткообразным скосом, имеющая 
возможность осевого перемещения винтами 6, на наружной поверхности конусообразного 
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корпуса 1 размещен загрузочный вал со шнеком 7, а внутри конусообразного корпуса 1 - 
рабочий вал со шнеком 8, в нижней части рабочего вала со шнеком 8 имеются наклонные 
отверстия 9, соединяющиеся со сточным каналом 10, перфорированный конус 11, на 
внутренней поверхности которого выполнены продольные ребра 12, образующий замкну-
тое пространство с внешним конусообразным корпусом 1. 

Устройство для выжимания жидкости из влагосодержащих материалов работает сле-
дующим образом. 

Влагосодержащий материал вращающимся загрузочным валом со шнеком 7 подается 
в нижнюю часть конического корпуса 1, откуда вращающимся рабочим валом со шнеком 
8 перемещается вдоль конического корпуса 1 в сторону конической насадки 5, постепенно 
уплотняясь. При этом под действием сжатия материала из последнего выжимается жид-
кость, стекающая по внутренней поверхности перфорированного конуса 11 вдоль про-
дольных ребер 12, преодолевая сопротивление сжимаемого влагосодержащего материала, 
а также выдавливается через отверстия перфорированного конуса 11 в замкнутое про-
странство между внешней поверхностью перфорированного конуса 11 и внутренней по-
верхностью конусообразного корпуса 1, свободно стекая по поверхностям. 

Обезжиженная масса выталкивается на лоткообразный скос конической насадки 5, по 
которому перемещается в нужном для сбора направлении. Жидкость, стекая через отвер-
стия перфорированной пластины 4, удаляется из конического корпуса 1 через наклонные 
отверстия 9 и сточный канал 10 в нужном для сбора направлении. 
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