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(57) 
Устройство для предотвращения раскачивания груза, содержащее подвешенный к гру-

зовой тележке короб, внутри которого расположена грузовая подвеска, V-образные рыча-
ги, закрепленные на коробе, пружины и упоры в форме трех равнорасположенных по 
окружности лепестков, на концах которых установлены ролики, отличающееся тем, что 
подвешенный к грузовой тележке короб выполнен составным, причем нижняя часть коро-
ба входит в верхнюю часть короба и соединяется с ней с помощью демпфирующих уст-
ройств, каждое из которых состоит из стяжного винта, установленного в кронштейны, 
приваренные к верхней и нижней частям коробов, и пружины сжатия, расположенной ме-
жду кронштейнами. 
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1. Патент РФ 2089483. Устройство для предотвращения раскачивания груза. МПК 

В 66 С 13/06 / А.М.Джабиев, В.В.Кисляков; заявитель Отд. № 1 Московского государст-
венного инженерно-физического института. 

 
 

Полезная модель относится к подъемно-транспортному машиностроению, а именно к 
устройству для предотвращения раскачивания груза, подвешенного на грузовом канате. 

Известно устройство для предотвращения раскачивания груза, содержащее подве-
шенный к грузовой тележке короб, внутри которого расположена грузовая подвеска,  
V-образные рычаги, закрепленные на коробе, пружины и упоры в форме трех равнораспо-
ложенных по окружности лепестков, на концах которых установлены ролики [1]. 

Недостатком данного устройства является недостаточная надежность конструкции. 
Задачей полезной модели является повышение надежности конструкции устройства 

для предотвращения раскачивания груза. 
Техническая задача достигается тем, что устройство для предотвращения раскачива-

ния груза, содержащее подвешенный к грузовой тележке короб, внутри которого распо-
ложена грузовая подвеска, V-образные рычаги, закрепленные на коробе, пружины и 
упоры в форме трех равнорасположенных по окружности лепестков, на концах которых 
установлены ролики, где подвешенный к грузовой тележке короб выполнен составным, 
причем нижняя часть короба входит в верхнюю часть короба и соединяется с ней с помо-
щью демпфирующих устройств, каждое из которых состоит из стяжного винта, установ-
ленного в кронштейны, приваренные к верхней и нижней частям коробов, и пружины 
сжатия, расположенной между кронштейнами. 

Демпфирующие устройства воспринимают удар груза о лепестки, который происхо-
дит при подъеме грузовой подвески в крайнее верхнее положение, и тем самым повышают 
надежность конструкции устройства. 

На фигуре изображен общий вид устройства. 
Устройство для предотвращения раскачивания груза содержит подвешенный к грузо-

вой тележке составной короб, нижняя часть короба 1 входит в верхнюю часть короба 2 и 
соединяется с ней с помощью демпфирующих устройств, каждое из которых состоит из 
стяжного винта 3, установленного в кронштейны 4 и 5, приваренные к верхней 2 и нижней 
1 частям коробов, и пружины сжатия 6, расположенной между кронштейнами 4 и 5, гру-
зовую подвеску 7, размещенную внутри короба, V-образные рычаги 8, закрепленные на 
нижней части короба 1, пружины 9 и упоры в форме трех равнорасположенных по окруж-
ности лепестков 10, на концах которых установлены ролики 11, груз 12. 

При подъеме грузовой подвески 7 груз 12 упирается в лепестки 10, которые заставля-
ют повернуться рычаги 8 до положения, когда ролики 11 лепестков 10 не упрутся в боко-
вую поверхность груза 12. Дальнейшее скольжение лепестков 10 по грузу 12 заставляет 
смещаться ось вращения лепестков 10 наружу, при этом пружина 9 сжимается, пока роли-
ки 11 лепестков 10 не заскочат на боковую поверхность груза 12. При этом груз 12 жестко 
располагается между лепестками 10, а инерция поднимаемого груза 12, превращающаяся 
в удар, воспринимается нижней частью короба 1 и гасится пружинами сжатия 6 демпфи-
рующих устройств. 
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