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Аннотация: В статье проанализированы особенности техноогии 
возделывания рапса. Определены пути повышения эффективности 
распределения семян рапса участках полей. Сделаны выводы по 
возможности применения гидропосева семян рапса. 

Abstract: The article analyzes the features of rapeseed cultivation 
technology. Ways to increase the efficiency of distribution of rapeseed 
seeds in field areas have been identified. Conclusions are drawn on the 
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Введение 

Изучая технологию гидропосева мелкозернистых семян трав, 
разработанную в БелНИИиВХ, которая широко распространена в 
мелиорации Республики Беларусь, было принято решение разработать 
технологию высева рапса с помощью гидропосева, совмещая при этом 
высев мелкозернистых и трудновысеваемые обычными сеялками се-
мян рапса, полив, внесение удобрений в виде подкормки [1]. 

В этом случае, для обоснования возможности разработки такой 
технологии нами были изучены основные показатели характери-
стики рапса и его преимущества перед другими сельскохозяйст-
венными культурами. 

Основная часть 
Известно, что рапс имеет большое народнохозяйственное зна-

чение. Разнообразие почвенно-климатических условий позволяет 
возделывать как озимый, так и яровой рапс. В зонах с более суро-
вой зимой предпочтение отдаётся яровому рапсу, который уступает 
по продуктивности озимому, но обеспечивает гарантированный 
урожай [1, 2, 3, 4]. Рапс, является хорошим предшественником для 
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многих сельскохозяйственных культур, он обогащает почву орга-
ническим веществом, улучшает её физические свойства, уменьшает 
засоренность полей, улучшает их фитосанитарное состояние и пре-
дотвращает развитие водной и ветровой эрозии. Кроме того, на од-
ном гектаре рапса, остаётся около 60 ц корневых остатков. Значи-
тельный резерв повышения плодородия почвы – использование 
зеленной массы рапса для сидерации. Запаханная биомасса рапса 
эквивалентна внесения 45…55 т. навоза на один гектар. Все выше-
перечисленные достоинства рапса повышают урожай последую-
щих культур на 25…30 %. Рапс предъявляет повышенное требова-
ние к влаге на протяжении всего периода вегетации и по ее потреб-
лению в 1,5...2 раза превосходит зерновые культуры. Наиболее вы-
сокий урожай формируется в условиях, где сумма годовых осадков 
составляет 500...700 мм, при 400...500 мм урожай снижается. Избы-
точное увлажнение отрицательно влияет на произрастание расте-
ний рапса [4, 8]. 

Основная обработка почвы под яровой рапс проводится диффе-
ренцированно в зависимости от предшественника, типа почвы и ее 
засоренности, метеорологических условий. Яровой рапс высевают 
одновременно с яровыми зерновыми. Как правило, рапс сеют 
сплошным рядовым методом на глубину 1,5…3,0 см. При этом оп-
тимальная норма высева семян рапса зависит от посевных качеств 
семян, скороспелости сорта, погодных условий, рельефа [1, 2, 3, 4, 
8]. Анализируя краткую характеристику рапса, технологию посева 
его, нами сделан вывод о том, что некоторые проводимые при этом 
технологические операции можно совместить, такие как полив, посев, 
внесение минеральные удобрения и регуляторов роста применив гид-
росеялки разработанные в Республике Беларусь и за рубежом [5, 6]. 

В этой связи представляет научный и практический интерес 
приобретённый опыт механизированного гидропосева многолетних 
трав в Республике Беларусь, России, США, Англии, Германии, 
Швейцарии и республиках бывших СССР для защиты земляных 
сооружений от водной эрозии [8]. Для улучшения производитель-
ности гидросеялки, улучшения средней равномерности распреде-
ления, заделки семян рапса по поверхности поля, необходимо усо-
вершенствовать гидросеялку путем замены рабочего органа гидро-
метателя на высевающую штангу. Усовершенствована технология 
гидропосева мелкозернистых семян трав, оригинальная конструк-
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ция высевающей штанги и дефлекторных насадок, которые обеспе-
чивают надежную устойчивость подачи суспензии к высевающей 
штанге и высокую равномерность распределения семян рапса по 
засеваемому участку до 95…97 %. 

Заключение 
Для обоснования возможности разработки такой технологии 

были изучены основные параметры гидросеялки, которые позволи-
ли бы получить устойчивую подачу суспензии к высевающей 
штанге с дефлекторными насадками и высокую равномерность 
распределения семян рапса по засеваемому участку [9]. 

Высокий уровень интенсификации при эксплуатации экспери-
ментальной гидросеялки с высевающей штангой, а также большие 
ее технологические возможности свидетельствуют о возможности 
широко применение их в сельском хозяйстве. Новизна результатов 
научных исследований подтверждается патентами Республики Бе-
ларусь № 6760; № 4497; № 6396. 
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Введение 

При вспашке существующие плуги часто забиваются и в ре-
зультате ухудшается качество пахоты, снижается производитель-
ность пахотных агрегатов из-за затрат времени для устранения за-
биваний. Чтобы избежать этого в хозяйствах поля из-под зерновых 
пашут плугами со снятыми предплужниками или верхними корпу-
сами, что существенно ухудшает полноту и глубину заделки расти-
тельных остатков или перед вспашкой их сжигают, причиняя 
большой вред почве, микроорганизмам и окружающей среде, тогда 
как качественная заделка растительных остатков приводит к улуч-
шению структуры почвы за счет анаэробного гниения [1–8]. 
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