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В настоящее время в Республике Беларусь разработаны и освоены в производстве 

оборотные плуги к отечественным тракторам всех классов. Однако, из-за конструктивных 
особенностей тракторов [1], все разработанные плуги, за исключением 3-х корпусных 
агрегатируются только в полунавесном варианте. Многочисленные же отечественные и 
зарубежные исследования, а также результаты различных видов испытаний плугов 
показывают, что производительность навесных плугов превышает производительность 
полунавесных с аналогичным количеством корпусов на 15-20% за счет экономии времени на 
вспомогательных операциях [2]. Кроме того затруднена, а иногда и невозможна, вспашка 
мелкоконтурных полей и полей со сложной конфигурацией полунавесными оборотными 
плугами. Вместе с тем создание навесных оборотных плугов по классической 
конструктивной схеме затруднено из-за невозможности обеспечения достаточной загрузки 
переднего управляемого моста трактора для его безопасного управления, особенно при 
транспортных переездах. 

Для обеспечения безопасного агрегатирования навесных оборотных плугов с 
тракторами РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» предлагается 
конструкция оборотного навесного плуга с изменяемым центром масс (рисунок 1), которая 
позволяет уменьшить опрокидывающий момент, возникающий при его транспортировке, за 
счет перемещения центра тяжести плуга к оси его подвеса при складывании рамы в 
транспортное положение. 

Плуг состоит из навесного устройства 1, с помощью которого он навешивается на ось 
автосцепки 2 и затем агрегатируется с трактором. Механизм оборота 3 рамы 12 служит для 
перевода правооборачивающих корпусов 4 с углоснимами 16 и левооборачивающих 
корпусов 5 с углоснимами 17 в рабочее положение, в зависимости от направления движения 
трактора с плугом по полю. Колесо опорное 6 с механизмом регулировки 18 предназначено 
для установки и поддержания глубины вспашки плуга.  

Электрооборудование 7 предназначено для обозначения габаритов, указания 
поворотов и стоп-сигнала при транспортировании плуга по дорогам. Гидросистема 8 служит 
для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и наоборот. 
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а – вид сбоку; б – вид сверху; в – в транспортном положении; 
1 – навесное устройство; 2 – автосцепка; 3 – механизм оборота; 4 – правооборачивающиеся корпуса;  

5 – левооборачивающиеся корпуса; 6 – колесо опорное; 7 – электрооборудование; 8 – гидросистема; 9 – опора; 
10 – чистик; 11 – параллелограммный механизм корректировки ширины захвата; 12 – рама; 13 – кронштейн;  

14 – ось; 15 – гидроцилиндр складывания-раскладывания; 16, 17 – углосним; 18 – механизм регулировки 
Рисунок 1 – Навесной плуг с изменяемым центром масс (на примере 4-х корпусного оборотного плуга) 

 
Опора 9 предназначена для обеспечения устойчивого положения плуга при хранении. 

Чистик 10 предназначен для очистки правооборачивающих корпусов 4 с углоснимами 16 и 
левооборачивающих корпусов 5 с углоснимами 17 в случае налипания на них почвы. 
Параллелограммный механизм корректировки ширины захвата 11 первого корпуса А, 
предназначен для изменения его положения в поперечной плоскости, в зависимости от колеи 
колес трактора, для обеспечения слитности пахоты при переменной работе 
правооборачивающих корпусов 4 с углоснимами 16 и левооборачивающих корпусов 5 с 
углоснимами 17. 

При этом рама 12 плуга состоит из передней Б и задней В части, которые шарнирно 
соединены между собой с помощью кронштейнов 13 и оси 14. Гидроцилиндр складывания-
раскладывания 15 также соединяет переднюю Б и заднюю В части рамы 12 и служит для 
перевода задней В части из транспортного положения в рабочее. Таким образом, при 
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переводе задней B части рамы 12 плуга в рабочее положение образуется единая несущая 
конструкция рамы 12 плуга. 

Плуг работает следующим образом. При помощи навесного устройства 1 и оси 
автосцепки 2 плуг агрегатируют с трактором. Далее гидросистема 8 плуга подсоединяется к 
гидросистеме трактора. Электрооборудование 7 плуга соединяется с розеткой 
электрооборудования трактора. Затем на ровной площадке производят корректировку 
ширины захвата плуга с помощью параллелограммного механизма корректировки ширины 
11 захвата первого корпуса А. После этого при помощи колеса опорного 6 с механизмом 
регулировки 18 устанавливают требуемую глубину вспашки. 

Далее плуг транспортируется на поле. По прибытии на место работы плуг из 
транспортного положения переводят в рабочее. Для этого с помощью механизма оборота 3 
рамы 12 производят оборот рамы 12 в правое или левое положение, соответственно будут 
задействованы в работе правооборачивающие корпуса 4 с углоснимами 16 или 
левооборачивающие корпуса 5 с углоснимами 17. Затем с помощью гидроцилиндра 
складывания-раскладывания 15 задней В части рамы 12 осуществляют её перевод в рабочее 
положение. 

При начале движения трактора с плугом, правооборачивающие корпуса 4 с 
углоснимами 16 или левооборачивающие корпуса 5 с углоснимами 17 плуга заглубляются, 
отделяют пласт почвы от массива и оборачивают его. Колесо опорное 6 с механизмом 
регулировки 18 обеспечивает заданную глубину обработки. В конце гона плуг переводится в 
транспортное положение, осуществляется разворот и оборот рамы 12 плуга механизмом 
оборота 3 рамы 12 в другое положение. 

Заключение 
Применение предложенной схемы навесных оборотных плугов с изменяемым 

центром масс позволит безопасно агрегатировать их с тракторами, что даст возможность 
более производительно обрабатывать мелкоконтурные поля со сложной конфигурацией и 
поворотные полосы, по сравнению с полунавесными оборотными плугами. 
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На экспериментальной площадке Ботанического сада Туркменского 

сельскохозяйственного университета имени С.А. Ниязова выращивают Ребудиановую 
стевию, которая растет в горных районах Парагвая и Бразилии. Предоставляемые нам 
возможности, являются для нас отличной мотивацией совершенствоваться и набирать опыт, 
узнавать о важности и пользе растения. Сегодня ребудиановую стевию выращивают не 
только в мире, но и в нашей солнечной стране – Туркменистане, в тепличных условиях. Это 
растение благодаря своему уникальному составу, пользе и важности используется в качестве 
регулятора сахара. Пищевая промышленность производит полезные и вкусные продукты 
питания с добавлением экстракта стевии. Сегодня стевиозид Стевии находит достойное 


