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Аэроионная активация технологических процессов основана на воздействии 
молекулами воздуха, заряженными в электрическом поле на жидкие и газообразные среды с 
целью изменения их состояния, поведения, свойств. 

Анализ литературных источников подтверждает новизну и актуальность этого 
направления применения электрической энергии [1-3]. В сельском хозяйстве и 
промышленности ионизацию применяют в следующих направлениях: 

- в ветеринарии – увеличение сохранности животных, снижение инфекционных 
заболеваний и др.; 

- в животноводстве – увеличение продуктивности животных и птицы; 
- в агрономии – стимуляция роста растений, сепарация зерносмесей, нанесение 

пестицидов, ядохимикатов и др.; 
- в технических производственных процессах – фильтрация газов, окраска изделий, 

осаждение пыли, сепарация частиц и др. 
Основной проблемой аэроионной активации технологических процессов является 

отсутствие генераторов ионов требуемых параметров. Параметры известных генераторов 
лежат в диапазоне: 

- напряжение зажигания короны составляет 8…9 кВ,  
- стабильное ионообразование начинается при 10...16 кВ,  
- в разрядных устройствах большой мощности напряжение достигает 25...30 кВ, 
- поток аэроинов не более 1010 ион/м3, 
- энергия маломощных источников не более 3…6 Дж. 
Цель работы – создание генератора аэроионов следующих параметров: 
- количество электричества до 10 тыс. Кл,  
- напряжение горения короны до 6…8 кВ,  
- концентрация ионов > 1012 ион/м3. 
Эти параметры можно достичь изменением температуры T [4] и потенциала выхода φ 

[5] коронирующего электрода.  
Предварительный анализ влияния температуры и потенциала выхода на плотность 

тока показал (рис. 1, 2), что увеличение температуры и снижение потенциала может 
изменять ток эмиссии коронирующего электрода на 20-30%, что соответствует достижению 
поставленной цели. 
 

 
Рисунок 1 – Влияние температуры коронирующего электрода на плотность тока коронного разряда 

  

https://www.bsatu.by


Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве 
 

 297 

 
Рисунок 2 – Влияние потенциала выхода электрона из металла на плотность тока коронного разряда 
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Обеспечение населения качественными продуктами питания является не только 

социальной, но и важнейшей государственной проблемой страны. Значительная роль в ее 
реализации отводится молочной промышленности, в том числе ее сыродельной отрасли. Как 
показывает мировая практика, спрос населения на сыры неуклонно растет. Особой 
популярностью пользуются твердые сычужные сыры. Объясняется это высоким 
содержанием в продукте белка, молочного жира, а также минеральных солей и витаминов в 
хорошо сбалансированных соотношениях и легко усваиваемой организмом человека форме, 
хорошими органолептическими показателями. 

Производство сырного зерна – наиболее ответственный этап производства сыра. От 
этого этапа зависят окончательные характеристики сыра, включая влажность, уровень pH и 
физические свойства. Сыродельные танки/ванны имеют различные размеры; их вместимость 
составляет от 2000 до 20000 л. Контроль операций (заполнение, внесение закваски, 


