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Испытания и обкатка является окончательным этапом при ре-

монте и проектировании коробок передач. Во время испытаний и 
обкатки передач: 

- проводится первичный износ деталей с их приработкой вслед-
ствие чего улучшаются основные эксплуатационные параметры 
сборочной единицы; 

- выявляются дефекты сборки. 
На данный момент времени можно классифицировать все су-

ществующие обкаточные стенды по следующим признакам: 
1. По назначению: 
• для исследования и доводочных испытаний; 
• для предварительных и приемочных испытаний. 
2. По способу создания нагрузки: 
• с разомкнутым контуром; 
• с замкнутым контуром (механическим, электрическим). 
3. По типу используемо привода: 
• двигатель внутреннего сгорания (ДВС); 
• гидропривод; 
• электродвигатель (двигатель постоянного тока, асинхрон-

ным с фазным ротором, асинхронным с короткозамкнутым 
ротором). 

4. По типу используемого тормозящего устройства: 
• без рекуперации тормозной энергии; 
• с частичной рекуперацией; 
• с полной рекуперацией. 
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5. По степени автоматизации: 
• неавтоматизированный; 
• автоматизированный; 
Исходя из вышеприведенной классификации можно сделать 

следующие вывод, что стенд с замкнутым контуром, где в качестве 
привода используется асинхронный электродвигатель с коротко-
замкнутым ротором под управлением преобразователя частоты 
(ПЧ) с полной рекуперацией энергии, будет являться наиболее 
энергоэффективным. 

В ходе работы была разработана принципиальная силовая элек-
трическая схема стенда (рисунок 1). 

 

 
 

1,2 – преобразователи частоты; 3,4 – асинхронные двигатели 
с короткозамкнутым ротором; 5 – многодисковый маховик; 6 – дисковый тормоз; 

7 – коробка передач; 8 – дисковая муфта сцепления 
Рисунок 1 – Принципиальная силовая электрическая схема стенда 

 

На основании схемы была разработана математическая модель 
стенда в MatLab для проверки гипотезы (рисунок 2). 
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1 – источник трёхфазного электрического тока 380 В, 50 Гц; 
2,3 – преобразователи частоты; 4 – измеритель параметров шины постоянного тока; 
5,6 – асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором; 7 – коробка передач 

Рисунок 2 – Математическая модель стенда в MatLab 
 

В ходе проведения исследовательской работы было выявлено 
наиболее энергоэффективный стенд для обкатки и испытания ме-
ханических и гидромеханических передач с последующим состав-
лением принципиальной силовой электрической схемы и 
математической модели вследствие чего было выявлено, что при 
помощи внутренней рекуперации возможно сэкономить до 80% 
электрической энергии. 
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Актуальность работы обоснована необходимостью анализа 

технологического процесса сушки зерна на зерносушилке при раз-
работке регулируемого электропривода зерносушилок.  
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