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(57) 
Подборщик продуктов урожая с земли, содержащий всасывающий рабочий орган в 

виде раструба с пневмопроводом и расположенные перед ним отбойник стерни и вороши-
тель, отличающийся тем, что ворошитель выполнен в виде ряда фронтально располо-
женных на оси с возможностью вращения игольчатых дисков, а отбойник выполнен в ви-
де расположенной сзади игольчатых дисков и между ними очистительной пластины с 
прорезями. 

 
(56) 
1. А.с. СССР 1634164 А1, МПК А 01D 51/00, 1993. 
 

 
 

Фиг. 1 
 
 
Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к 

машинам для подбора опавшего листа мяты с земли. 
Известен [1] подборщик продуктов урожая, преимущественно листа мяты, с земли, 

содержащий всасывающий рабочий орган в виде раструба с пневмопроводом, причем под-
борщик снабжен отбойником стерни и ворошителем, который расположен перед растру-
бом и выполнен в виде гребенки с пружинящими зубьями, отогнутыми против хода дви-
жения подборщика, а отбойник стерни - в виде горизонтального стержня, закрепленного B
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на ворошителе и расположенного между его зубьями и передней стенкой раструба, при 
этом стенки нижней части раструба выполнены эластичными, а эластичная часть перед-
ней стенки раструба отогнута по ходу движения подборщика и выполнена с возможно-
стью образования вертикального зазора между нижней кромкой передней стенки и ниж-
ней кромкой остальных стенок раструба. 

Такой подборщик не обеспечивает необходимое качество подбора листа мяты. Воро-
шитель в виде гребенки с пружинящими зубьями, отогнутыми против хода движения под-
борщика, разрушая слежавшийся слой одновременно взрыхляет часть верхнего слоя поч-
вы, вычесывая из него часть содержащейся в нем сорной растительности и других 
примесей. В дальнейшем они всасываются в раструб пневмопровода и существенно засо-
ряют собранный урожай, что приводит к необходимости его дальнейшей трудоемкой до-
работки. Отбойник стерни, выполненный в виде горизонтального стержня, закрепленного 
на ворошителе и расположенного между его зубьями и передней стенкой раструба, не ока-
зывает существенного влияния на выполнение технологического процесса подбора листов 
мяты, так как при выпрямлении стеблей стерни на их расположенной со стороны раструба 
части уже нет листьев мяты. Во время наклона стеблей стерни вперед они были всасаны в 
раструб пневмопровода и упругое выпрямление стеблей стерни назад в этих условиях яв-
ляется холостым. 

Задача, которую решает полезная модель, заключается в повышении качества подбора 
листа мяты при одновременном снижении засоренности подобранной его части. 

Поставленная задача решается с помощью подборщика продуктов урожая с земли, со-
держащего всасывающий рабочий орган в виде раструба с пневмопроводом и располо-
женные перед ним отбойник стерни и ворошитель, где ворошитель выполнен в виде ряда 
фронтально расположенных на оси с возможностью вращения игольчатых дисков, а от-
бойник выполнен в виде расположенной сзади игольчатых дисков и между ними очисти-
тельной пластины с прорезями. 

На фиг. 1 изображена схема подборщика, вид спереди; на фиг. 2-разрез А-А на фиг. 1. 
Подборщик продуктов урожая с земли содержит пневмопровод 1, всасывающий рабо-

чий орган в виде раструба 2 с эластичными стенками 3 и 4 в его нижней части. На боко-
вых сторонах раструба 2 закреплены направленные вперед по ходу подборщика крон-
штейны 5, на передних концах которых фронтально закреплена ось 6 с установленными 
на ней с возможностью вращения игольчатыми дисками 7. Сзади игольчатых дисков 7 на 
кронштейнах 5 закреплена очистительная пластина 8, имеющая в своей передней части 
прорези, в которых расположены задние части игольчатых дисков 7. 

Подборщик работает следующим образом. 
При перемещении по полю игольчатые диски 7 накалывают своими иглами основную 

часть листьев мяты и за счет одновременной деформации их слежавшегося слоя ворошат 
оставшиеся листья мяты. Расположенная между игольчатыми дисками 7 передняя часть 
очистительной пластины 8 наклоняет стебли стерни вперед (показаны на фиг. 2 жирной 
ломанной линией) по ходу подборщика, вороша при этом дополнительно слежавшийся 
слой листьев мяты, и задней частью прорезей снимает листья мяты с проходящих сквозь 
них игл игольчатых дисков 7. После завершения контакта стеблей стерни с передней ча-
стью очистительной пластины 8 они упруго выпрямляются (показано на фиг. 2 стрелкой и 
штриховой ломанной линией) и отбрасывают снятые с игл листья мяты назад к раструбу 
2, оказывая при этом дополнительное очистительное воздействие на иглы, снимая с них 
значительную часть листьев мяты без защемления их в прорези очистительной пластины 
8, а также дополнительно вороша слежавшийся слой листьев мяты. Далее снятые с игл и 
разворошенные в слежавшемся слое листья мяты захватываются воздушным потоком и 
через зазор, образованной отогнутой вперед и укороченной эластичной частью 3 передней 
стенки раструба 2, подаются последовательно в раструб 2, в пневмопровод 1 и бункер на-
копитель (на фиг. не показан). 
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Фиг. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Национальный центр интеллектуальной собственности. 
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 


