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(57) 
Индукционный нагреватель жидкости или газа, содержащий ферромагнитную трубу, 

выгнутую в виде спирали с плотно прилегающими друг к другу витками, первый и  
последний из которых соединены короткозамыкающей перемычкой, покрытую слоем 
электротеплоизоляции, на которой выполнена первичная обмотка из проводникового  
материала, причем ферромагнитная труба функционально выполнена магнитопроводом и 
вторичной обмоткой. 
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BY  13945  C1  2010.12.30 
Изобретение относится к электротехнике и может использовано для нагрева жидких и 

газообразных веществ. 
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому эффек-

ту является индукционный подогреватель для жидких и газообразных веществ, который 
представляет собой аналог трансформатора, содержащего магнитопровод из электротех-
нической стали, первичную обмотку из проводникового материала и вторичную обмотку 
из теплоизолированной трубы, по которой протекает нагреваемое вещество. 

Недостатками такой конструкции нагревателя являются повышенный расход электро-
технических материалов и недостаточное использование при нагреве вихревых токов. 

Задачи, которые решает предлагаемое изобретение, заключаются в сокращении расхо-
да электротехнических материалов и более полном использовании вихревых токов для 
нагрева. 

Поставленные задачи достигаются в предлагаемом индукционном нагревателе жидко-
сти или газа, содержащем ферромагнитную трубу, выгнутую в виде спирали с плотно 
прилегающими друг к другу витками, первый и последний из которых соединены корот-
козамыкающей перемычкой, покрытую слоем электротеплоизоляции, на которой выпол-
нена первичная обмотка из проводникового материала, причем ферромагнитная труба 
функционально выполнена магнитопроводом и вторичной обмоткой. 

На фигуре представлена схема конструкции индукционного нагревателя жидкости или 
газа. 

Конструкция индукционного нагревателя жидкости или газа, решающего вышеука-
занные задачи, содержит ферромагнитную трубу 1, выгнутую в виде спирали с плотно 
прилегающими друг к другу витками 4 и выполняющую роль, во-первых, магнитопровода 
и, во-вторых, вторичной обмотки трансформатора, первый и последний витки спирали со-
единены короткозамыкающей перемычкой 6, поверх описанной обмотки уложен слой 
электротеплоизоляции 3 и на нее - первичная обмотка 2 из проводникового материала, все 
устройство помещается в теплоизоляцию 5. 

При такой схеме питание первичной обмотки получается от электрической сети без 
промежуточного трансформатора, ампервитки обмотки 1 создают магнитодвижущую си-
лу, которая в свою очередь создает переменное магнитное поле, индуктирующую элек-
тродвижущую силу в витках спирали 4 и ферромагнитном материале трубы вторичной 
обмотки 2. Сумма электродвижущих сил между первым и последним витком спирали 
обеспечивает протекание тока по контуру, создаваемому короткозамыкающей перемыч-
кой 6 с выделением тепла. Кроме того, в ферромагнитном материале трубы 1 вихревыми 
токами обеспечивается дополнительный нагрев, что повышает скорость нагрева. 
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