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Введение 
Основной проблемой при внесении технологических жидкостей являет-

ся обеспечение заданной равномерности распределения препарата в кор-
мовой массе. 

Основная часть 
Входными данными для расчета неравномерности внесения являются 

первичные характеристики процесса впрыска. К ним относят: параметры 
пневмокормового потока и растительного материала (ширина bкп, толщина 
потока hкп, средний диаметр dср и длина частиц lср измельченного расти-
тельного материала, скорость воздушного vв,i и пневмокормового потоков 
vкп,i по длине силосопровода, плотность собственного вещества измельчен-
ного растительного материала ρвр; параметры консерванта (плотность ρк, 
диаметр капель dк); конструктивные параметры силосопровода (криволи-
нейна длина силосопровода ls, ширина bс и толщина hс его поперечного 
сечения); параметры распылительного устройства (диаметр сопла распы-
лителя, dр, место впрыска (расстояние от выгрузного козырька до места 
установки распылительной форсунки; пропускная способность кормоубо-
рочного комбайна Пкм. 

Для определения неравномерности внесения консервантов в пневмо-
кормовой поток необходимо выполнить следующие этапы расчета. 

1. Определить основные параметры пневмокормового потока: плот-
ность ρкп, пористость mкп и структурный параметр aкп согласно работе [1]. 
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Секция 1: Сельскохозяйственные машины и мобильная энергетика: 
                  проблемы и перспективы развития 
 

2. Далее рассчитать глубину проникновения впрыскиваемого консер-
ванта в поток согласно работе [2]. 

3. Выделить расчетный объем пневмокормового потока Vкп,р, равный 
ширине захвата факела консерванта bф, ширине bкп и толщине hкп пневмо-
кормового потока. 

4. Рассчитать объем, который будет занимать измельченный раститель-
ный материал массой 20 г в пневмокормовом потоке: Vкп,i=mкп,i/ρкп,i. 

5. Определить параметр lкп,i: lкп,i=Vкп,i/( hкп·bкп) учитывая, что объем Vкп,i  
также равен Vкп,i=hкп·bкп·lкп,i. 

6. Определить количество объемов Vкп,i (соответствующих 20 г измель-
ченного растительного материала), находящихся в расчетном объеме Vкп,р: 
n=Vр/Vi. 

7. Рассчитать и построить график распределения впрыснутого консер-
ванта по глубине его проникновения в пневмокормовой поток, согласно 
работе [2]. 

8. Наложить график распределения консерванта на поперечное сечение 
пневмокормового потока и рассчитать массу консерванта mк,i, попавшего в 
каждый объем Vкп,i. 

9. Определить среднеквадратичное отклонение и неравномерность рас-
пределения консерванта в объемах Vкп,i согласно ТКП 195-200 [3, c. 15]. 

Заключение 
Использование предложенной методики расчета позволяет провести 

оценку неравномерности внесения при выборе места установки устройств 
для дозирования консервантов. 
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