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мость создания наиболее эффективных и совершенных конструкций сме-
сителей, способных выполнять качественно непроизводительно приготов-
ление смесей. 
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Введение 
Как известно, существует два типа кормления свиней - жидкое и сухое. 

Считается, что жидкое кормление более эффективно по причине лучшей 
усвояемости жидкого корма  животными. И при приготовлении жидкого 
корма самым важным является вопрос однородности смеси. Кормление 
жидкими кормосмесями способствует уменьшению потерь корма [1-6]. 

Основная часть 
Современные смесители применяемые при кормлении свиней бывают с 

горизонтальным и вертикальным типом рабочих органов. Для разного ви-
да среды, в которой работает мешалка, подбираются более  активные  
смешивающие рабочие органы: пропеллерного типа, лопастной, шнеко-
вый и турбулентный. Задачей при конструировании различного рода сме-
сителей кормов является снижение энергоемкости приготовления смеси и 
повышение качества смешивания кормовых компонентов. 

Известен смеситель кормов [7], содержащий привод, емкость, в кото-
рой, соосно, установлена лопастная мешалка, при вращении которой по-
ток корма от центробежной силы направлен в радиальном направлении. 
Перемешивание в разных слоях корма происходит за счет направления 
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угла атаки лопастей мешалки. Недостатком данного смесителя кормов 
является высокая энергоемкость процесса вследствие образования застой-
ных зон вблизи внутренних стенок емкости, кроме того, при небольших 
оборотах мешалки, кормовая смесь совершает круговое движение в гори-
зонтальных плоскостях движения лопастей. В этом случае интенсивность 
перемешивания низкая, так как отсутствует образование пересекающихся 
потоков смешиваемых компонентов. Устранить данный недостаток можно 
закрепив под нижним рабочим органом мешалки направляющую навивку, 
в рабочей зоне которой, на днище бункера, неподвижно дополнительно 
установив дугообразную салазку (рисунок).   

 
Рисунок 1 – Схема модернизированного смесителя кормов:  

1 – бункер, 2 – мешалка, 3 – вал, 4 – рабочие органы мешалки, 5 – направляющая 
навивка, 6 – дугообразная салазка 

 

Модернизированный смеситель кормов работает следующим образом. 
В вертикально расположенный бункер загружаются кормовые компонен-
ты, и включается в работу вал мешалки. При этом, виток направляющей 
навивки движется по дну бункера и воздействует на наклонную плоскость 
неподвижно закрепленной дугообразной салазки, заставляя вал переме-
щаться вверх в вертикальной плоскости, что приводит к разрыву создава-
емого рабочими органами кормовых потоков и возникновению новых по-
токов кормовой смеси, перемещаемых рабочими органами. В результате 
образовываются дополнительные кормовые потоки в различных плоско-
стях бункера, а следовательно, время на формирование кормосмеси сни-
жается и уменьшаются затраты энергии на процесс смешивания. 

Пройдя максимальную точку подъема дугообразной салазки вал  ме-
шалки, под действием силы тяжести, опускается вниз. При этом, нижняя 
плоскость направляющей навивки, за счет силы вертикального давления, 
поднимает массу кормовой смеси со дна бункера в верхние слои корма, 
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что способствует образованию новых слоев корма и исключает накопле-
ние кормов на дне бункера и улучшается качество кормовой смеси. При 
опускании вала мешалки, от воздействия рабочих органов, образуются 
дополнительные слои корма, что приводит к возникновению дополни-
тельных кормовых потоков, а следовательно, за счет пересекающихся по-
токов кормовой смеси улучшается ее качество и снижаются затраты энер-
гии на выполняемый технологический процесс. Возвратно-поступательное 
движение вала мешалки в вертикальной плоскости приводит к движению 
массы кормовой смеси в этой плоскости и созданию разнонаправленного 
движения частиц кормовой смеси, что способствует улучшению качества 
кормовой смеси и снижению непроизводительных затрат энергии на тех-
нологический процесс. 

Заключение 
Таким образом, выполнив вал мешалки перемещающимся в вертикаль-

ной плоскости и закрепив на нем, под нижним рабочим органом, направ-
ляющую навивку, а в ее рабочей зоне, на днище бункера дугообразную 
салазку, обеспечивается перемещение кормовых потоков в этой плоско-
сти. Одновременно возвратно-поступательное движение мешалки в верти-
кальной плоскости приводит к движению массы кормовой смеси в этой 
плоскости и созданию разнонаправленного движения частиц кормовой 
смеси, что приводит к пересечению кормовых потоков, а следовательно, 
улучшается качество кормовой смеси и снижаются непроизводительные 
затраты энергии на технологический процесс. 
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Введение 
В настоящее время в Беларуси вопрос повышения качества молока яв-

ляется такой же серьезной и важной задачей, как и увеличение его произ-
водства. Как показала практика, для того, чтобы занять достойное место 

 
150 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ

http://www.bsatu.by/



