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В создании материально-технической базы агропромышленного ком
плекса значигсльную роль играет подъемно-транспортное машинострое
ние, перед которым поставлена задача внедрения ком1шексной механиза
ции и автоматизации производственных [гроцессов, ликвидации ручных 
погрузочно-разгрузочных работ и исключения тяжелого ручного труда 
при выполнении основных и вспомогательных технологических операций. 
Все это указывает на необходимость увеличения производства прогрес
сивных средств механизации подъемно-транспортных, погрузочно- 
разгрузочных и складских работ, в том числе грузоподъемных машин с 
дистанционным и программным управлением, крутонаклонных ленточных 
конвейеров с автоматическим адресованием грузов и автоматизированно
го оборудования для складов.

Увеличение угла наклона ленточного конвейера позволяет уменьшить 
занимаемую им площадь и более компактно разместить производственное 
оборудование. Такие конвейеры применяются при буртовании корнеклуб
неплодов, зерна, межцеховом транспортировании и имеют обычно повы
шенную длину.

X̂пя обеспечения технолог ической надежности этих конвейеров необ
ходимо;

-  обеспечить хорошее сцепление ленты с приводным барабаном;
-  обеспечить удерживание ленты при ее обрыве;
-  предотвратить обратное движение ленты при остановке конвейера.
В Белорусском государственном аграрном техническом университете 

запатентованы конструкции приводного барабана [1], дисковых колодоч
ных тормозов [2, 3], устройства для улавливания ленты конвейера, в слу
чае ее обрыва [4, 5].

Предотвратить буксование ленты на приводном барабане позволит 
конструкция приводного барабана [1], представленная на рисунке !.

Приводной барабан, смонтированный па раме 1 посредством вала 4 и 
оси 5 и имеющий внещний вакуумный насос, работает следующим обра
зом.
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Рис. 1. Приводной барабан ленточного транспортера

С П О М О Щ Ь Ю  вакуумного насоса разрежение постепенно создастся в от
сасывающем трубопроводе 11, центральном 6 вакуумном канале, радиаль
ных 7 вакуумных каналах, осевых вакуумных камерах, выполненных в ви
де кольцевых проточек 8 и радиальных 9 вакуумных каналах приводного 
барабана 3 и контактных 10 вакуумных камерах. Вследствие перепада 
давления над и под транспортерной лентой 2 в зоне ее контакта с привод
ным барабаном 3 создается дополнительное усилие прижатия транспор
терной ленты 2 к приводному барабану 3, что увеличивает силу трения, 
препятствующей буксованию транспортерной ленты 2 на приводном ба
рабане 3, поверхность которого, свободную от соприкосновения с транс
портерной лентой 2 огибает бесконечная лента 13 уплотняющего уезрой- 
ства, которая за счет разрежения в контактных 10 вакуумных ка.мерах 
прижимается к поверхности приводного барабана 3, обеспечивая тем са
мым постоянное разрежение в системе. При этом бесконечная лента 13 
приводится в движение приводным барабаном 3 и совершает замкнутый 
оборот вокруг обоймы роликов 12.
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Сцепление транспортерной ленгы и приводного барабана без пробук
совки обеспечивается, если выполняется условие [6]

Р >Р,. (1)
где -  сила трения между транспортерной лентой и приводным бара

баном; Р, -  окружная сила на приводном барабане, которая определяется 
по зависимости [6]

С = С - -  С -, (2)‘  I иао со '  ^

Рш,б̂  Кб -  усилие в набегающей и сбегающей ветвях транспортерной
ленты на приводном барабане.

Для отсутствия буксования ленты на приводном барабане необходимо, 
чтобы соблюдалось условие (формула Эйлера) [6]

Г < Р (т)‘ паб -  ^ с б  * ' > ' . - О

где е основание натурального логарифма;/ -  коэффициент трения между 
транспортерной лентой и приводным барабаном; а -  угол обхвата бараба
на транспортерной лентой.

При работе во влажной среде условие (3) нарушается, поэтому приме
нение барабана с вакуумными каналами позволяет его восстановить за 
счет увеличения силы трения ( )  между транспортерной лентой и при
водным барабаном, которая повыщает эксплуатационную надежность 
транспортера и определяется по формуле [7]

р . ,= 1 - ч - л ,  (4)
где д -  величина разряжения в системе; А -  суммарная площадь контактных 
вакуумных камер, соприкасающихся с транспортерной лентой.

Для предотвращения обратного движения ленты при остановке кон
вейера его необходимо снабдить тормозом, конструкция которого [2] 
представлена на рисунке 2.

Дисково-колодочный тормоз ленточного конвейера, состоящий из ус
тановленных на ра,ме 1 двух неподвижных левой 2 и правой 3 опор, рабо
тает следующгш образом.

При включении двигателя привода конвейера включается толкатель 16. 
который своим штоком 15 поворачивает двуплечий рычаг 14 по часовой 
стрелке. Рабочее усилие от двуплечего рычага 14 через серьгу 13 переда
ется на шток 9, который смещается слева направо относительно непод
вижной правой опоры 3.

Своим заплечиком шток 9 смещает в этом же направлении муфту 10, 
преодолевая усилия замыкающих пружин 12, которые сясимаются между 
.муфтой 10 и неподвижной правой опорой 3. При этом тормозная правая 
колодка 11 отходит от тормозного диска 6, который также несколько сме-
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вдается в этом же направлении по шлицам вала 4 (слева направо) пол дей
ствием предварительно сжатой центральной пружины 7 на расстояние, 
равное половине хода штока 9, заранее установленное с помощью ограни
чительных винтов 8. Благодаря этому тормозной диск 6 выходит из кон
такта с обеими тормозными колодками 5 и 11, а привод конвейера растор
маживается. При отключении привода ленточного конвейера авто.матичс- 
ски выключается толкатель 16. Сразу же сжатые замыкающие пружины 12 
перемещают справа палево относительно неподвижной правой опоры 3 
муфту 10 с закрепленной на ней тормозной правой колодкой 11. Всту
пающая во взаимодействие с тормозным диском 6 тормозная правая ко
лодка 11 с.мешает тормозной диск 6 справа налево до соприкосновения с 
тормозной левой колодкой 5, в результате чего тормозной диск 6 зажима
ется между тормозными колодками 5 и 11, а кинематически связаннь(й с 
тормозным диском 6 вал барабана 4 затормаживается, способствуя оста
новке всего конвейера. Применение ограничительных винтов 8 способст
вует более равномерному износу тормозных колодок 5 и 11, что повышает 
эксплуатационную надежность дисково-колодочного тормоза для ленточ
ного конвейера. Для обеспечения сохранности продукта, перемещаемого 
лентой, и самой ленты, используется устройство для улавливания ленты 
конвейера в случае ее обрыва [5], представленное па рисунке 3.

Рис. 2. Дисково-колодочный тормоз ленточного конвейера
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Рис. 3. Ус-фойсгео для у.чавливапия ленты конвейера в случае ее обрыва

Устройство ДЛЯ улавливания ленты конвейера в случае сс обрыва со
держит закрепленную на металлической конструкции става 1 ленточного 
конвейера раму 2, опорные площадки 3. рычаги 4 жестко закрепленные на 
раме 2. На нижних концах рычагов 4 на осях 5 установлены эллипсовид
ные ролики 6, которые имеют на торцевых поверхностях дут большего 
диаметра со стороны места выфузки транспортируемого груза зубья м 
прижимаемые к ленте 7 конвейера спиральными пружинами 8. Опорные 
площадки 3, установленные под лентой 7 конвейера между опорными ро
ликами 9 имеют рифленую поверхность и установлены под лентой 7 кон
вейера так. что при его работе зазор между лептой 7 и опорными площад
ками 9 составляет (0,8 0,9) половины разности больших и малых диамет
ров эллипсовидных роликов 6. При нормальной работе конвейера лента 7 
натянута, между ней и опорными площадками 3 устанавливается требуе
мый зазор, равный (0,8-0,9) половины разности больших и малых диамет
ров эллипсовидных роликов 6, которые прижимаются к ленте 7 спираль
ными пружинами 8. При этом лента 7 конвейера скользит по гладким тор
цевых поверхностях эллипсовидных роликов 6.

При обрыве ленты 7 конвейера теряется ее натяжение, она опускается 
на опорные площадки 3 и, перемещаясь в направлении противоположном 
ее ходу, поворачивает в этом же направлении эллипсовидные ролики 6. 
которые прижаты к ленте 7 спиральными пружинами 8. Зубья эллипсо
видных роликов 6 внедряются в ленту 7 конвейера и прижимают ее к риф
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леным поверхностям опорных площадок 3, обеспечивая надежное удер
жание ленты.

Наличие зубьев на торцевых поверхностях дуг большего диаметра эл
липсовидных роликов 6 со стороны места выгрузки транспор! пруемого 
груза, позволяет повысить надежность удерживания ленты, используя при 
этом не только силу трения, но и усилие сцепления ленты с торцевыми 
поверхностями эллипсовидных роликов 6.

Предложены оригинальные конструкции приводного барабана, диско
вого колодочного тормоза, усзройства для улавливания ленты конвейера, 
в случае ее обрыва, использование которых позволит повысить техноло
гическую надежность работы крутонаклонпых конвейеров.
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