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Введение 

Основные требования к средствам механизации сельскохозяйственных 

работ - щадящее воздействие на плодородие почвы. На уплотнение почвы 

влияет не только механизация, но и общие приемы агротехники. 

 

Основная часть 

Степень воздействия ходовых систем техники на почву определяется 

типом движителя, массой машины, числом проходов по одному месту, ис-

ходными характеристиками почвы: ее механическим составом, структурой, 

влажностью и плотностью. 

Фактически уплотняющему воздействию движителей сельскохозяй-

ственной техники подвержены все почвы, но особенно - влажные (W>0,65 

- 0,7 НВ) суглинистого и глинистого механического состава.  

Возрастающие требования к производительности машинно-тракторных 

агрегатов заставляют конструкторов создавать все более энергонасыщенные 

тракторы. Однако увеличение мощности двигателя автоматически приводит 

к увеличению массы машины [1]. 

В Белорусском институте механизации сельского хозяйства (ныне 

БГАТУ) совместно в ГСКБ ПО Минский тракторный завод им. В.И.Ленина 

были проведены исследования по использованию рисоводческих тракторов 

МТЗ-82Р (МТЗ-102Р) при заготовке кормов на переувлажненных поймен-

ных лугах. 

Трактор МТЗ-82Р отличается от известного МТЗ-82 увеличенным до 

670 мм дорожным просветом под остовом трактора. Широкопрофильные 

шины (18,4-34Р мод. Ф-44 - задние и 16-20Р мод.Ф-76 – передние) низкого 

давления со специальным рисунком протектора характеризуются увели-

ченной высотой почвозацепов (70 мм) и малой насыщенностью. 

Определение воздействия движителей трактора на почвы проводилось 

по ГОСТ 26953-86 [2], ГОСТ 7057-81 [3]. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ

http://rep.bsatu.by


Секция 1: Проектирование и использование 
                  автотракторной техники в сельском хозяйстве 
 

 
142 

Таблица 1 - Значения площадей контакта и давления на почву трактора «БЕЛА-

РУС» с различными шинами 
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Таблица 2 - Нормы давлений движителей на почву в зависимости от влажности 

Влаж-

ность 
почвы в 

слое 0-50 

см 
 

Норма максимального давления движителей на почву, кПа 

весенний период осенне-летний период 

супесчаная 

почва 

суглинистая 

почва 
супесчаная почва 

суглинистая 

почва 

для 

перед-
них 

движи-

телей 

для 

задних 

движи-
телей 

для 

перед-
них 

движи-

телей 

для 

задних 

движи-
телей 

для 

перед-
них 

движи-

телей 

для 

задних 

движи-
телей 

для 

перед-
них 

движи-

телей 

для 

задних 

движи-
телей 

Свыше 0,9 

НВ* 108 96 80 80 135 120 100 100 

Свыше 0,7 до 

0,9 НВ вкл. 
135 120 115 100 162 144 132 120 

Свыше 0,6 до 

0,7 НВ вкл. 
162 144 138 120 189 168 161 140 

Свыше 0,5 до 

0,6 НВ вкл. 
202,5 180 172,5 150 243 216 107 180 

Свыше 0,5 

НВ и менее 
243 216 208 180 283,5 252 241,5 210 

*
 - НВ – наименьшая влагоемкость почвы. 
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Полученные в результате испытаний данные сравнивались с норматив-

ными, приведенными в ГОСТ 26953-86 [4].  

Из приведенных данных в таблице 2 следует, что при давлении в шинах 

спаренных колес в 100 кПа, трактор может быть использован с тяговой 

нагрузкой в весенний период на супесчаных почвах с влажностью до 0,7 

НВ, на суглинистых почвах с влажностью до 0,6 НВ и в летне-осенний пе-

риод на супесчаных почвах с влажностью до 0,9 НВ, на суглинистых поч-

вах с влажностью до 0,7 НВ. 

Заключение 

Проведенные исследования показали, что трактор болотно-рисовой мо-

дификации необходим для механизации работ  на переувлажненных почвах. 
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Введение 

Торфяно-болотные и пойменные почвы занимают в Беларуси около 

18% сельхозугодий [1]. На таких почвах эффективно применение гусенич-

ных машин. В статье рассмотрены основы теории взаимодействия гусе-

ничных ходовых систем с торфяно-болотной почвой, проанализировано 

влияние конструкторских мероприятий и условий работы гусеничных ма-

шин на показатели их проходимости. 
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