
Научно-технический прогресс  
в сельскохозяйственном производстве 

 

циент излучения с0 = 5,67 Вт /(м2 ⋅ К4). Температура окружающей среды t0 
= 0 0С = 273 К. 

Требуется найти мощность излучения и конвективного потока.  
Проведя расчет энергетического баланса получили: расход природного 

газа составит 0,41м3 /ч; мощность конвективного потока тепла 43 Вт; КПД 
инфракрасного излучения 41%.  

 
Заключение 

Применение инфракрасных газовых теплоизлучателей в системах обо-
грева позволяет обеспечить экономичный и эффективный обогрев поме-
щения, не растрачивая энергию на прогрев больших объемов воздуха. 
Осуществление режима высокотемпературного сжигания обеспечивает 
самое минимальное загрязнение окружающей среды, а также и рабочей 
зоны вредными веществами (СО, NOx) в продуктах сгорания. 
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Введение 
Уборка и утилизация навоза является важной проблемой народного хо-

зяйства. Она особенно обострилась в настоящее время, так как в республике 
построено значительное количество крупных животноводческих ферм и 
комплексов. 

 

Основная часть 
Интенсификация технологического процесса удаления и утилизации 

бесподстилочного навоза наживотноводческих комплексах республики 
предполагает: значительное повышение уровня механизации и автоматиза-
ции процессов удаления и транспортирования навоза из помещений, сни-
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Секция 2: Техническое обеспечение перспективных 
                  технологий производства сельскохозяйственной продукции 
 

жение затрат труда, энергии и капвложений на их осуществление; сниже-
ние вредного воздействия полужидкого навоза на окружающую среду и 
повышение естественного плодородия почвы при систематическом внесе-
нии полноценных органических удобрений, что позволит ускорить внедре-
ние интенсивных технологий в растениеводстве.[1]  

Выбор технических средств удаления навоза определяется видом жи-
вотных, типом их содержания, наличием техники в хозяйстве, а также фи-
зико-механическими свойствами навоза. 

Периодичность уборки навоза из животноводческих помещений зави-
сит от способа содержания животных. Применяют два основных способа 
удаления навоза (рисунок 1) из помещений животных: механический и 
гидравлический. 

 
Рис. 1 – Блок схема классификации схем удаления бесподстилочного навоза 
 
На реконструируемых сегодня фермах, для удаления бесподстилочного 

навоза и дальнейшего транспортирования в навозосборники, расположен-
ные за торцевой частью коровника, находят широкое применение бульдо-
зеры на базе колесных тракторов (рисунок 2), что объясняется отсутствием 
производства в республике других, менее энергоемких, средств механиза-
ции для эффективного выполнения данного технологического процесса [4]. 

В 80-90-е годы для удаления, транспортирования и временного хране-
ния бесподстилочного навоза на молочно-товарных комплексах применял-
ся комплект оборудования, состоящий из скреперной установки УС-15-01, 
предназначенной для удаления бесподстилочного навоза из коровника и 
подачи его в поперечный канал, оборудования для дальнейшего транспор-
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тирования навоза в навозосборник гидравлическим способом, насоса 
НЖН-200, перекачивающего полужидкий навоз в навозохранилище для 
временного хранения и дополнительного насоса НЖН-200 для погрузки в 
мобильные цистерны-разбрасыватели. 

 

 
Рис. 2 - Технологическая схема транспортирования бесподстилочного навоза 
 
Однако, применение данного комплекта оборудования на фермах с по-

головьем до 400 коров экономически нецелесообразно из-за больших за-
трат энергии, использования воды для транспортирования навоза в навозо-
сборник, что в результате увеличивает объём жидкой фракции и, впослед-
ствии, ведёт к повышению не только расхода жидкого топлива, но и транс-
портных расходов в целом. Также возрастает риск загрязнения стоками 
окружающей среды. 

На реконструируемых фермах, как правило, внедряется единая усовер-
шенствованная (рисунок 3) технология производства. 

 
Рис. 3 – Технологическая схема транспортирования бесподстилочного навоза 
 
При этом с целью сокращения расходов на реконструкцию обычно со-

храняют отдельные звенья старой технологии. Это приводит к тому, что в 
большинстве случаев применяется мобильное удаление и транспортирова-
ние бесподстилочного навоза тракторными бульдозерами. 
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В структуре затрат операции, связанные с удалением бесподстилочного 
навоза при беспривязном боксовом содержании, по данным БелНИИЖ, за-
нимают не более 10%. При этом избежать затрат труда, связанных с опера-
циями по ручному удалению навоза из боксов, можно за счет их конструк-
ции, предупреждающей попадание навоза в бокс при дефекации животных. 

 
Заключение 

Для устранения недостатков бульдозерного навозоудаления, интенсифи-
кации технологического процесса удаления и утилизации бесподстилочного 
навоза на реконструируемых фермах, в зависимости от рельефа местности и 
глубины залегания поверхностных грунтовых вод, имеет смысл рекомендо-
вать к применению следующую, адаптированную к условиям размещения 
объектов, технологическую схему удаления и утилизации навоза: удаление 
бесподстилочного навоза из помещений, его транспортирование в хранили-
ще закрытого типа с помощью скреперной установки, поперечного канала, 
приемника накопителя, транспортирующего насоса, трубопровода, навозо-
хранилища, загрузочного насоса, транспортного агрегата. 
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Введение 

Молочная отрасль–одна из наиболее высококонкурентных отраслей в 
перерабатывающей промышленности. В Беларуси, наравне с мировыми 
тенденциями (обогащение молочных продуктов, «Без сахара, калорий, жи-
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