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Для выяснения влияния процесса возврата на электрические характери-
стики деформированного гиперпроводника из алюминия особой чистоты 
А999 были изучены температурные и деформационные зависимости его 
электросопротивления. На основании полученных результатов определены 
вклады в рассеяние электронов проводимости линейных и точечных де-
фектов. Механические и электрические испытания алюминия А999 прово-
дили в интервале 4,2-30 К.  

Рис.1. Зависимость полного электросопротивления гиперпроводящего 
алюминия от механической нагрузки для некоторых фиксированных зна-

чений температуры, К:1-4,2; 2-10; 3-17; 4-21; 
5-25 

На кривой с(у) при Т-4,2 К рассеяние 
электронов проводимости определяется 
двумя основными механизмами: рассеянием 
на статических дефектах типа примесных 
атомов (такое электросопротивление с явля-
ется фактически остаточным) и рассеянием 
на дефектах решетки, образующихся в ре-
зультате пластической деформации. Полное 

сопротивление будет иметь вид: 
    с = с 0+ с (у)                      (1) 

Наиболее сильное влияние на электрические свойства алюминия(к со-
жалению, очень пластичного металла) оказывают механические напряже-
ния, основным источником которых является электромагнитные силы, 
действующие на проводник.  
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