
Секция 1: Технологии и техническое обеспечение сельскохозяйственного производства 
 

78 

УДК 631.363.7 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОСМЕСИ  

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

Китун А.В., д.т.н., Прокопьев А.Н., к.т.н., доцент, Ракецкий П.П., к.с.-х.н.,  доцент,  

Скорб И.И., старший преподаватель, Колодько Э.В., ассистент, Жуковский М.А., лаборант 

Белорусский государственный аграрный технический университет 

 

На сегодняшнее время в состав кормосмеси можно вводить белковые, минеральные и 

витаминные добавки [1, 2]. В ряде исследований отмечается повышение на 6,4–26,2 % про-

дуктивности животных, получавших кормосмеси по сравнению с раздельным кормлением 

теми же кормами [3, 4]. Кормосмесь значительно упрощает организацию процесса кормле-

ния [5, 6]. 

Однако известные мобильные смесители-раздатчики не обеспечивают одновременно раз-

дельную выдачу различных по физико-механическим свойствам двух групп кормов – силосо-

ванных стебельчатых и высокоэнергетических кормов. Приготавливая кормосмесь данными 

машинами, кроме высоких затрат энергии на выполняемый технологический процесс, не соблю-

дается индивидуальное кормление животных. В данном случае высокоэнергетические корма 

скармливаются животным без учета их продуктивности. Такая неравномерность раздачи кормов 

снижает их энергетическую отдачу, следовательно и рентабельность отрасли [7, 8 – 10]. 

Снизить себестоимость скармливания кормов в виде сбалансированной по питательно-

сти кормосмеси можно путем внедрения на животноводческих фермах новой малозатратной 

механизированной технологии, которая позволяет исключить ряд энергоемких специальных 

операций и машин для их выполнения [11 – 14]. 

Для реализации малозатратной механизированной технологии разработан двухбункер-

ный мобильный смеситель-раздатчик кормов (рисунок 1). 

Машина состоит из колесной базы, на которой закреплен бункер для стебельчатых 

кормов 1, дозирование которых осуществляется установленными перед выгрузным окном 

отбойными битерами. 

  

 
Рисунок 1 – Общий вид мобильного смесителя-раздатчика кормов: 

1 – бункер для стебельчатых кормов; 2 – модуль для многокомпонентной высокоэнергетической добавки. 

 

Транспортировка, смешивание и выдача животным многокомпонентной высокоэнергети-

ческой добавки осуществляются в модуле 2, расположенном с противоположной стороны бун-

кера стебельчатых кормов 1. При раздаче кормов животным дозированные стебельчатые корма 

поступают с бункера 1 на выгрузной транспортер. Высокоэнергетические корма через выгрузное 

окно поступают на поток сходящих с выгрузного транспортера стебельчатых кормов. 

Новизна конструкции смесителя-раздатчика кормов и его технических элементов за-

щищена патентами Республики Беларусь [15]. 

Таким образом, машина обеспечивает дозированную выдачу стебельчатых и высоко-

энергетических кормов, формирует из них кормосмесь без специальных энергоемких смеши-

вающих рабочих устройств. Объемы бункеров определяются в зависимости от соотношения 

кормов в рационе животных. Применение мобильного модульного смесителя-раздатчика 

кормов снижает энергоемкость транспортных работ до 10,1 %. 
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Снизить энергоресурсопотребление подготовки кормов к скармливанию и раздачи их 

животным позволяет способ приготовления кормосмеси, основанный на пересекающихся в 

воздухе потоков кормов с разными физико-механическими свойствами. Дальность полета 

частицы многокомпонентной высокоэнергетической добавки в воздухе в слой стебельчатых 

кормов зависит от физико-механических свойств кормов, угловой скорости шнека и времени 

полета частицы корма. 

Данный параметр позволяет создать мобильной модульный смеситель-раздатчик кор-

мов с бункером для стебельчатых кормов и расположенным с противоположной его стороны 

модуль для многокомпонентной высокоэнергетической добавки, обеспечивающие образова-

ние кормосмеси на ленте выгрузного транспортера пересекающимися во взвешенном состо-

янии встречными кормовыми потоками. 
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