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Введение 

В настоящее время производство картофеля в республике осу-
ществляется в режиме интенсивного применения пестицидов. В го-
сударственном реестре средств защиты растений и удобрений раз-
решено к применению на территории республики 160 видов пести-
цидов из них 51 вид инсектицидов, 48 – гербицидов, 41 – фунгици-
дов, 21 протравителей. Их применение безусловно сказывается на 
качество картофеля, овощных культур и пищевую безопасность 
этой продукции, а в последствии и на здоровье людей. 

 
Основная часть 

Решение проблемы снижения пестицидной нагрузки при возде-
лывании картофеля, а также и овощных культур должно быть со-
средоточено в направлении максимального механического удале-
ния сорных растений при возделывании культуры и применении 
экологически безопасных средств защиты растений [1]. 
Задачей исследований является создание фрезерных дисков, по-

зволяющих полностью уничтожать проростки и всходы сорных 
растений в предпосевной или довсходовый периоды на боковых 
поверхностях ранее созданных гряд в копирующем их режиме. 
Секция фрезерных дисков включает сферические диски 1 по-

вернутые в сторону обрабатываемой поверхности гряд 16 выпук-
лой стороной сферической поверхности 2 на которой закреплен 
дисково-лепестковый рыхлитель 3, по периметру сферического 
диска 1 установлены почвозацепы 4, которые в рабочей зоне рас-
полагаются вертикально, причем каждый сферический диск 1 с 
дисково-лепестковым рыхлителем 3 установлен на передвижном бру-
се 5 и фиксируется держателем 7, установленном на грядиле 8, соеди-
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ненным с шарнирной проставкой 9, которая посредством вертикаль-
ных болтов-шарниров 10, 11 обеспечивает горизонтальное копирова-
ние гребня и в свою очередь соединена с шарнирным брусом 12 с го-
ризонтальными шарнирами 13 связанными с кронштейном 14 рамы 
15 обеспечивающими вертикальное копирование, причем шарнир-
ный брус 12 связан с пружиной 16, нижняя часть которой соедине-
на с брусом 17, закрепленным на кронштейне 18 рамы 15. 
На рисунке представлен общий вид предложенных фрезерных 

дисков в секции для обработки боковых поверхностей гряд. 

 
Рисунок. – Секция фрезерных дисков для обработки боковых поверхностей гряд 

Технологический процесс фрезерных дисков происходит сле-
дующим образом. При движении его в почве сферические диски 1 
вращаются от соприкосновения с почвой, при этом выпуклой сторо-
ной сферической поверхности 3 диски 1 повернуты в сторону обра-
батываемой поверхности гряд и на этой же стороне закреплены дис-
ково-лепестковые рыхлители 4 для поверхностной обработки гряд. 
При обработке почвы фрезерными дисками рыхлится поверхност-
ный слой гряд толщиной до 2 см, при этом уничтожаются всходы и 
проростки сорных растений на боковых поверхностях гряд в копи-
рующем их режиме. При выполнении технологического процесса 
диски прилегают к поверхностям гряд и обеспечивают их копирова-
ние и поверхностную обработку при отклонениях агрегата от прямо-
линейного движения за счет работы проставки 9 в шарнирном ре-
жиме, обеспечивающим горизонтальное перемещение и вертикаль-
ного шарнира 12, допускающего вертикальное перемещение [2, 3]. 

 
Заключение 

Использование дисков для фрезерной обработки боковых по-
верхностей гряд позволяет выполнять только поверхностное рых-
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ление гряд, не вынося почву из нижних слоев на поверхность, что в 
свою очередь снизит энергоемкость процессов рыхления, гребне-
вания и окучивания с одновременным уничтожением проростков и 
всходов сорных растений без применения пестицидов, что очень 
важно при экологическом земледелии. 
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Введение 

Задачей исследований является создание устройства, позво-
ляющего полностью уничтожить проростки и всходы сорняков в 
верхнем слое почвы в предпосевной, предпосадочный или довсхо-
довый периоды возделываемых культур на ровной и профилиро-
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