
4. Установка подобных РКУ с завышенной мощностью и трансформаторов 10/0,4 с 
РПН (типа ТМН (РФ), ТЕТ (Чехия) и др.) позволит сократить дефицит реактивной мощно
сти в энергосистеме, снизить потери электроэнергии в электрических сетях потребителей, 
разгрузить питающие сети от передачи реактивной мощности, увеличив тем самым их про
пускную способность.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Кулаковский Д.А., Зеленькевич А.И., ст. преподаватель, Журко В.С., Зеньков А.Б.
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» 

г. Минск, Республика Беларусь

Повышение качества электрической энергии является важным вопросом в улучшении 
показателей электроснабжения потребителей. Существует много способов повышения каче
ства электрической энергии, но один из более перспективных -  это применение устройств 
компенсации реактивной мощности. Необходимость компенсации реактивной мощности за
ключается в низких коэффициентах мощности cos tp=0,7.. .0,8; потерях электроэнергии и по
терях напряжения; уменьшении пропускной способности линий электропередач и трансфор
маторов.

В настоящее время в сельском хозяйстве значительно возрастает количество однофазных 
электроприемников и распределение их по фазам питающих сетей производиться неравномерно, 
поэтому возникает перегрузка или недогрузка фаз. Вследствие этого возникает значительная не- 
симмегрия напряжений, вызывающая дополнительные потери мощности и электроэнергии.

Путями решения данной проблемы в электрических сетях сельскохозяйственного назначе
ния является проведение организационных (выравнивание нагрузок по фазам) и технических 
(применение однофазных конденсаторов и батарей статических конденсаторов для компенсации 
реактивной мощности) мероприятий.

В БГАТУ разработано устройство для симметрирования и компенсации реактивной 
мощности [ 1 ], состоящее из трех трехфазных батарей конденсаторов с соединением конден
саторов каждой батареи в треугольник и системы выключателей для изменения ступеней 
компенсации реактивной мощности.
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На рисунке 1 представлена принципиальная схема предлагаемого устройства для сим
метрирования и компенсации реактивной мощности.

17 IT

“ ГГ
1

—
г 3

б\п №
7 „
в г

19ТоТ1
и  -

14 ^
U t —L.V

12,

15 ^ L

Рисунок 1. Принципиальная схема устройства для симметрирования и компенсации ре
активной мощности

Устройство содержит первый трехфазный выключатель 17 с пофазным независимым 
управлением с контактами 4, 5, 6 , второй трехфазный выключатель 16 с пофазным независи
мым управлением с контактами 1 , 2 , 3, третий трехфазный выключатель 19 с пофазным неза
висимым управлением с контактами 1 0 , 1 1 , 1 2 , дополнительный четвертый трехфазный вы
ключатель 18 с пофазным независимым управлением с контактами 7, 8 , 9 и нормально замк
нутые однополюсные выключатели 13, 14,15.

Устройство для симметрирования и компенсации реактивной мощности работает сле
дующим образом. Трехфазные батареи конденсаторов через контакты выключателей 1 , 2, 3, 
4, 5, 6  могут быть подключены к фазам, а через контакты выключателей 7, 8 , 9, 10, 11, 12 к 
нулевому проводу четырехпроводной сети электросети напряжением до 1000 В, причем об
мотки питающего сеть трансформатора соединены по схеме Y/YH. При симметричной на
грузке сети устройство обеспечит семь ступеней симметричного регулирования реактивной 
мощности.

В случае неравномерной или неоднородной (активной и индуктивной или емкостной) 
нагрузки электросети произойдет смещение нейтрали нагрузки, направление и величина ко
торого зависит от отношения нагрузок каждой из фаз.

Использование предложенного устройства для симметрирования и компенсации реак
тивной мощности позволяет увеличить количество ступеней компенсации реактивной мощ
ности.

При этом повышается эффективность использования батарей статических конденсато
ров и происходит выравнивание напряжения в сети (напряжения обратной и нулевой после
довательности снижаются).

Использование данного устройства позволяет значительно расширить диапазон ком
пенсации реактивной мощности и тем самым повысить качество электроэнергии в сетях 
сельскохозяйственного назначения.
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