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Каким образом в генераторе происходит преобразование механиче-

ской энергии в электрическую? 

Пусть проводник длины  приводится в 

движение внешней силой  с постоянной скоро-

стью  перпендикулярно линиям индукции  од-

нородного магнитного поля. При равномерном 

движении проводника внешняя сила уравновеши-

вается силой Ампера AF IBl . 

Отрицательные заряды, входящие в состав 

проводника (их полное число в проводнике равно 

) движутся вдоль проводника с некоторой посто-

янной скоростью = / . Поскольку сам проводник 

перемещается со скоростью , то скорость  дви-

жения зарядов относительно лабораторной систе-

мы отсчёта равна векторной сумме скоростей  и . Значит и сила Лорен-

ца Л направлена под углом α к проводнику, а её модуль ЛF qVB . Пер-

пендикулярная проводнику составляющая силы Лоренца, действующей на 

все  зарядов, - это и есть сила Ампера , действующая на проводник с 

током в магнитном поле: A sinF NqVB NquB IBl  

Работа внешней силы  за время  = = = . Работа 

сторонних сил, совершаемая при перемещении заряда  вдоль проводни-

ка за время , равна работе, совершаемой составляющей силы Лоренца, 

направленной вдоль проводника = cosα⋅ = .  

Таким образом, работа внешних сил , обеспечивающих переме-

щение проводника, равна работе сторонних сил стор, приводящих к дви-

жению зарядов в нем.  

Роль силы Лоренца в электрогенераторе заключается в преобразо-

вании механической энергии в электрическую. 
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