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Высокая эффективность ультразвуковых технологий обусловлена тем, 

что в жидких средах протекает ультразвуковая кавитация, обеспечиваю-

щая максимальные энергетические воздействия, как на сами жидкости, 

так и на твердые тела в жидкостях. 
В кавитационной области сравнительно медленно накапливаемая энер-

гия освобождается в течение очень короткого времени, в результате чего 

мгновенная мощность во много раз превосходит среднюю, вводимую из-

лучателем. Выделяющейся в процессе захлопывания пузырька энергии 

достаточно для возбуждения, ионизации и диссоциации молекул воды, 

газов и веществ с высокой упругостью пара внутри кавитационной поло-

сти В результате происходит изменение физико-химических свойств 

(значение рН, электропроводность воды, число свободных ионов и ак-

тивных радикалов, структуризация и активация молекул).  

Исследования особенностей пространственного ультразвука в окрест-

ности объекта сферической формы, например, яблока, показали, что от-
носительное изменение уровня кавитации у нижней и у верхней поверх-

ности яблока составляет 1,3, в то время как без него -1,1 [1].. 

Таким образом, под действием ультразвука происходит изменение фи-

зико-химических свойств сред и биологических объектов. Движущей си-

лой этих процессов являются эффекты ультразвука и, в частности, кави-

тационный процесс, в котором за короткое время выделяется мгновенная 

энергия.  
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