
Изобретено 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
«РАБОЧИЙ ОРГАН» 

Защитить почву от ветровой и водной 
эрозии призваны два однотипных совмест
ных изобретения белорусских и казахстанских 
специалистов — «Рабочий орган культивато
ра» и «Рабочий орган пропашного культива
тора» (патенты Республики Беларусь № 20218 
и № 20219, МПК (2006.01): А 01В 35/16; авторы 
изобретения: И.Н.Шило (ВУ), Н.Н.Романюк (ВУ), 
В.А.Агейчик (ВУ), Н.П.Ким (К2), М.В.Гой (ВУ); 
заявитель и патентообладатель: Учреждение 
образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет»). 

Известны культиваторы, содержащие в 
качестве главного элемента своей конструкции, так 
называемые, «рабочие органы». Однако примене
ние одних из них часто вызывает обнажение дна 
борозды; отмечается также неудовлетворитель
ное качество междурядной обработки пропашных 
культур. При применении других культиваторов с 
другими «рабочими органами» образовавшееся 
междурядье, бывает, плохо защищено, например, 
от водной эрозии, в результате чего происходит 
смывание плодородного слоя в это междурядье 
(иногда даже с обнажением корневой системы 
растений). 

Эти недостатки устранены вышеотме-
ченными изобретениями. 
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Фиг. 3 

На фиг. 1 изображён запатентованный 
авторами «рабочий орган» пропашного культива
тора (вид сверху); на фиг. 2 — сечение его крон
штейна по линии А-А; на фиг. 3 — вид В на фиг. 1. 

«Рабочий орган» пропашного культива
тора содержит стойку 1, ножевидную стойку 2, 
«стрельчатую лапу» 3. На стойке 1 установлен 
кронштейн 4 с возможностью его вертикального 
перемещения вдоль стойки 1. Необходимое по
ложение по высоте кронштейна 4 фиксируют бо
лотом 5, вворачиваемым в резьбовое отверстие 
кронштейна 4. С кронштейном 4 жёстко закреплен 
держатель 6 с осью 7. На оси 7 с возможностью 
свободного вращения установлены большой и ма
лый рыхлительные диски 8 и 10, а также отвал 9. 
Большой и малый рыхлительные диски 8 и 10, а 
также отвал 9 расположены на оси 7 через рав
ные интервалы и выполнены с увеличивающимся 
диаметром в направлении от отвала 9 к держате
лю 6. Отвал 9 выполнен плоским и установлен под 
острым углом к направлению движения стрельча
той лапы 3. Вершины игл каждого «рыхлительного 
игольчатого диска» расположены на замкнутой эл

липтической кривой. При этом вершины игл малого 
(находящегося рядом с отвалом 9) «рыхлительно
го игольчатого диска» 10 расположены на замкну
той эллиптической кривой. Меньшая ось данного 
эллипса равна наружному диаметру «а1» отвала 
9. Проекция на плоскость, перпендикулярную оси 
7 держателя большой оси замкнутой эллиптиче
ской кривой (на котором расположены вершины 
игл «меньшего рыхлительного игольчатого диска» 
10), равна и совпадает по величине с проекцией 
на эту плоскость меньшей оси замкнутой эллипти
ческой кривой, на которой расположены вершины 
игл. Большая ось замкнутой эллиптической кри
вой «большого рыхлительного игольчатого диска» 
8 равна: «а» = 2«Ь» — «а1»; здесь «Ь» — большая 
ось замкнутой эллиптической кривой, на которой 
расположены вершины игл «малого рыхлительно
го игольчатого диска» и одновременно малая ось 
замкнутой эллиптической кривой, на которой рас
положены вершины игл «большого рыхлительного 
игольчатого диска». 

Как утверждается авторами, применение 
их изобретений на практике позволит повысить ка
чество междурядной обработки пропашных куль
тур, улучшить условия (температурные, водные, 
воздушные) для их развития, увеличить урожай
ность этих культур. 
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