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- создание автоматизированных систем, управления, энергопотребле
нием на всех иерархических уровнях с использованием вычн*. лнкмьпой, 
техники, микропроцессоров и других технических средств. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ 
КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ МД1Щ1Ц 

УДК 631.363.01-83:620.9.004.18 Кудрявцев И.Ф., д,т,н.,проф. 
(БАТУ) 

Кормоприготовнтельные машины, как правило, энергоемки и. являг 
юзся универсальными, предназначенными для переработки нескольких, 
видов кормов. Так как мощность электродвигателя машины выбирается 
по наиболее энергоемкому продукту, то при переработке других, менее 
энергоемких продуктов, машина и се электродвигатель будут недогру
женными и их КПД и, КПД механизма передачи будут меньше, чем при 
переработке основного, продукта. Следовательно, в этом случае будет 
иметь место перерасход, электроэнергии на единицу перерабатываемой 
продукции. 

С целью недопущения, перерасхода электроэнергии необходимо обес
печить загрузку электродвигателя при переработке менее энергоемкого 
продукта до его паспрптнрй. мощности путем увеличении подачи до тре
буемой производительности, машины с учетом -заданной степени измель
чения. Контролировать за^оузку электродвигателя машины можно с по
мощью амперметра, который, как правило, предусматривается в схемах 
управления его работой, Определив по известной методике удельный рас
ход энергии в машине на переработку единицы продукции и, зная уста
новленную мощность электродвигателя и КПД передачи, можно опреде
лить требуемую производительность машины. . 

Нами предложена формула, позволяющая определить количество сэ
кономленной электроэнергии в результат* загрузки электропривода ма
шины на номинальную мощность при. переработке менее энергоемкой 
продукции. Помимо экономии электроэнергии еще уменьшается время 
работы установки обратно пропорционально,производительности, продле
вая ресурсосбережение. 
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Номинальная загрузка машины устанавливаете* по амперметру, ко
торый должен показывать величину тока, равную или близкую к номи
нальному току электродвигателя. 

Значительное энергоресурсосбережение появится от Полной загрузки 
машины, перерабатывающей менее энергоемкие культуры, такие как, на
пример, кукурузу. Энергоемкость кукурузы на 43% ниже, Чем у овса и на 
23*/* ниже, чем у ячменя. 

Перерасход электроэнергии на единицу перерабатываемой продукции 
при переработке менее энергоемкого продукта при недогрузке машины, 
когда Q m j = Q m h я Рм1 < Рмн, по сравнению с режимом полной загрузки 
электродвигателя, соответствующем режиму нормативной загрузки при 
работе на базовом продукте, когда Рм! - Рмн - Руст T)m и Qtai > Q m A , 
можно определить по предлагаемой формуле: 

Л а. = 
Д Н * Ц м м *ат 

( 1 ) 

а процент удельного перерасхода электроэнергии в одном случае со
ставит: 

Д а % = 'дн 

I * П | * * Д | 
*100 (2) 

где Руст, Tjdf{, rjd - номинальная мощность установленного электро
двигателя, его номинальный КПД и КПД при недогрузке при работе на 
менее энергоемком продукте с Qm = Q m h ; 

Рмн, Q m h , aU H- номинальная мощность, производительность и удель
ный расход электроэнергии в режиме работы машины с базовым продук
том; 

P m i , Q m I , a u i - мощность, производительность и удельный расход элек
троэнергий при недогрузке машины при работе на менее энергоемком 
продукте, когда Q m i « Q m h И P m I < P m h ; 

цпн, rjnf - КПД передачи при Номинальной загрузке и недогрузке. 
Применение предлагаемого метода расчет* Позволяет повысить от

ветственность обслуживающего персонала за Перерасход электроэнергии. 




