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Эк с п л у а т а ц и я машинно-тракторного п а р к а в 
сельскохозяйственном производстве сопро
в о ж д а е т с я з н а ч и т е л ь н ы м потреблением м и 

н е р а л ь н ы х м а с е л : м о т о р н ы х , т р а н с м и с с и о н н ы х , 
г и д р а в л и ч е с к и х и других. 

Одним их в а ж н ы х п у т е й с н и ж е н и я потреб
л е н и я м а с е л я в л я е т с я повторное их использование 
по п р я м о м у н а з н а ч е н и ю после восстановления к а 
чественных п о к а з а т е л е й , снизившихся при эксп 
л у а т а ц и и техники . Р е с у р с ы отработанных масел 
оцениваются в 50 процентов и более от п о т р е б л е 
ния свежих . П р и регенерации из 1 тонны отрабо
танного масла можно получить 0,6...0,8 тонны ба 
зового к о м п о н е н т а с м а з о ч н ы х м а т е р и а л о в , в то 
в р е м я к а к д л я выработки 1 тонны с в е ж и х масел 
т р е б у е т с я до 10 тонн нефти . 

И с с л е д о в а н и я м и у ч е н ы х Г у л я м о в а Ю.М., 
Раскиной Л .С , Б у н е е в а И.Н., Евдокимова А.Ю. и 
др . у с т а н о в л е н о , что м а с л о и м е е т 
2...3-х к р а т н ы й з а п а с к а ч е с т в а по 
основным ф и з и к о - х и м и ч е с к и м свой
ствам и с о х р а н я е т у д о в л е т в о р и т е л ь 
ные э к с п л у а т а ц и о н н ы е п о к а з а т е л и 
по в я з к о с т и , к и с л о т н о - щ е л о ч н ы м 
свойствам, д и с п е р г и р у ю щ е - с т а б и л и -
з и р у ю щ е й и т е р м о о к и с л и т е л ь н о й 
способности при у в е л и ч е н и и сроков 
его с л у ж б ы . 

Увеличение работоспособнос
ти масел в у с л о в и я х сельскохозяй 
ственного производства возможно за 
счет их периодической специальной 
о ч и с т к и на м а л о г а б а р и т н ы х п е р е 
д в и ж н ы х у с т а н о в к а х . О ч и щ е н н о е 
масло может использоваться в транс
миссиях, неответственных гидравли
ческих системах или после добавле
н и я п р и с а д о к - в с и с т е м е с м а з к и 
двигателя. Известны исследования по 
в о с с т а н о в л е н и ю э к с п л у а т а ц и о н н ы х 
свойств отработанных и очищенных 
моторных масел путем их с м е ш и в а 
ния со с в е ж и м и , когда у отработан
ного масла не сработались основные 
присадки. Однако этот р е з е р в эко
н о м и и а в т о т р а к т о р н ы х м а с е л на 
п р е д п р и я т и я х и в х о з я й с т в а х АПК 
и с п о л ь з у е т с я недостаточно. 

Одно из основных условий очистки отрабо
танных или за грязненных масел - у д а л е н и е м е х а 
нических примесей , а т а к ж е с о д е р ж а щ и х с я легко -
к и п я щ и х ф р а к ц и й и в л а г и . К а к п р а в и л о , э то 
достигается нагревом масел и п о с л е д у ю щ и м и опе 
р а ц и я м и , например , ц е н т р и ф у г и р о в а н и е м . 

В Б А Т У разработана установка д л я очист 
ки отработанных моторных масел с у злом нагрева 
и испарителем на базе п о в е р х н о с т н о - р а с п р е д е л е н 
ных электронагревателей (ПЭН). 

П р и н ц и п и а л ь н а я схема установки п р и в е 
дена на рис. 1. 

Секция электронагрева п р е д н а з н а ч е н а д л я 
нагрева масла до т е м п е р а т у р ы , предусмотренной 
технологическим процессом очистки (75-85 °С), с 
целью с н и ж е н и я его вязкости. Емкость бака - 100 
литров . 

Производительность шестеренного насоса -
40...44 л / м и н , номинальная частота в р а щ е н и я п р и 
водного электродвигателя - 1450 об /мин , его м о щ 
ность - 1,1 кВт. Рабочее давление в ц е н т р и ф у г е 
0,8...0,9 МПа, частота в р а щ е н и я ротора ц е н т р и ф у 
ги - 8000...9000 об/мин. 

Очистка масла от механических примесей , 
топливных ф р а к ц и й , воды происходит в ц е н т р и 
ф у г е - и с п а р и т е л е . 

У с т а н о в к а р а б о т а е т с л е д у ю щ и м образом. 
Неочищенное масло из накопительной емкости с 
помощью насоса подается ч е р е з ф и л ь т р грубой 
очистки в секцию электронагрева , откуда после 

Технологические схемы: 
А-В - подача масла в бак 

для нагрева 
С-В - перемешивание 
С-О - подача на очистку 
С-Е - выдача очищенного 

масла 

Рис. 1. Принципиальная схема установки: 
1 - бак для нагрева; 2 - краны; 3 - пластины с ПЭН; 
4 - маслопроводы; 5 - термометр; 6 - насос шестеренный с элек
троприводом; 7 - предохранительный клапан; 
8 - расходомер; 9 - манометр; 10 - центрифуга; 11 -
ПЭН-испарителъ; 12 - термопары; 13 - терморегулятор. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА 1130 
Опрыскиватель У и т Ь о 51_ 30.00 
Опрыскиватель 1_оге 5 36.00 
Опрыскиватель 1_оге 7 40.00 
Опрыскиватель Каіе 6 46.00 
Опрыскиватель Каіе 9 50.00 
Опрыскиватель Каіе 12 55.00 
Опрыскиватель Оапок 12 60.00 
Опрыскиватель 51аг - 16 Сгееп 65.00 
Опрыскиватель 51аг - 16 Адго 70.00 
Опрыскиватель Опасо 20 Иг 85.00 
Опрыскиватель Опасо 16 Иг 95.00 

АКСЕССУАРЫ ЦЕНА Ц80 

Удлинитель 1,5 т 8.00 
Удлинитель 1 т "К" 6.00 
Удлинитель 0,5 т "О" 4.00 
Гибкая трубка 0,25 т " I " 4.00 
Конический колпак " С " 6.00 
Прямоугольный колпак " В " 9.00 
Раздвижной двойной распылитель ' В " 12.00 
Распылитель раздвижной 4-рядный " Е " 16.00 
Гибкий двойной распылитель " Н " 10.00 
Регулятор давления "А" 13.00 

Оплата в белорусских рублях по курсу 
Национального банка РБ (+10%) 

Расчетный счет № 3012720730011 
в Октябрьском отд. АК Б е л П С Б 

г. Минска, код 357 

выхода на н у ж н ы й т е м п е р а т у р н ы й р е ж и м нагне
тается в ц е н т р и ф у г у - и с п а р и т е л ь . 

П о с т у п а ю щ е е в полость ротора под д а в л е 
нием масло в ы т е к а е т с большой скоростью из со
п е л , п о п а д а е т на э л е к т р о н а г р е в а т е л ь - и с п а р и 
т е л ь 1 1 , с о з д а в а я п а р у р е а к т и в н ы х с и л и 
обеспечивая большую частоту вращения ротора цен
трифуги. Н а х о д я щ е е с я в полости ротора масло под
вергается ц е н т р о б е ж н о й очистке - механические 
примеси о с а ж д а ю т с я на внутренней поверхности 
ротора. Одновременно , в р е з у л ь т а т е соприкосно
вения с т р у й очищаемого от механических п р и м е 
сей масла с поверхностью э л е к т р о н а г р е в а т е л я - и с 
парителя , происходит испарение с о д е р ж а щ и х с я в 
нем т о п л и в н ы х ф р а к ц и й и влаги, которые отво
дятся ч е р е з отверстие , н а х о д я щ е е с я в верхней ч а 
сти центрифуги . Очищенное масло попадает в п р и 
емный бак. 

Э ф ф е к т и в н о с т ь и с п а р и т е л я , выполненного 
в виде цилиндра , на н а р у ж н о й поверхности кото
рого р а з м е щ е н П Э Н , п р о в е р я л а с ь на у с т а н о в к е 
УОМ-ЗА производительностью 60 л / ч а с . При нали
чии в очищаемом м а с л е 2 процентов влаги и с с л е 
довалась п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ее у д а л е н и я без и с 
п а р и т е л я и с р а з р а б о т а н н ы м в Б А Т У испарителем. 
В первом с л у ч а е т р е б у е м а я степень очистки масла 
(наличие л и ш ь следов влаги) не была достигнута в 
течение 90 минут . В в а р и а н т е с испарителем п р о 
цесс очистки был з а в е р ш е н не более чем за 40 
минут. На рис. 2 приведена зависимость времени 
у д а л е н и я влаги от массовой доли ее содер ж ан и я . 
Обработка э к с п е р и м е н т а л ь н ы х данных по продол
ж и т е л ь н о с т и и с п а р е н и я с помощью ПЭВМ и п р о 
граммы М С А Б позволила описать динамику очис
тки на установке с и с п а р и т е л е м на базе ПЭН в 
зависимости от н а л и ч и я в масле влаги с л е д у ю щ е й 
формулой : 

т = 22,2 т а 8 + 0,121x1(10%!), 
где Т - п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь очистки масла - в м и 
нутах; 
т - в л а ж н о с т ь масла - в процентах. 

г, мин 

0 0,4 0,8 1,2 1,6 т,% 

Рис. 2. Зависимость продолжительности очист
ки масла в установке с испарителем от наличия в 
нем влаги. 

Наш адрес: Минская обл. , 
г. Смолевичи, ул. Вокзальная, 7а. 
Тел. /факс: (1776) 54204, 54172, 

53491 , 53493 
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