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Efio расчетный диаграммам температуры и давления воздушного заря-
Учитывать влияние характеристик смесеобразования предложено зм-
ческим коэффициентом, полученным при сравнении расчетных и 

вмриментальных индикаторных диаграмм, в том числе и с записью 
урых вспышек топлива. 

Для экспериментальной оценки достоверности предложенных методик 
им проведены экспериментальные исследования р а б о ч е г о процесса ди
тя Д-144 в холодильной камере при окружающих температурах 2 4 3 -
9 К. Результаты эксперимента подтвердили удовлетворительную с х о -
иость расчетных и экспериментальных данных, что позволяет р е к о -
Мдовать разработанный метод к применению при выполнении НИР. нап
иленных на совершенствование пусковых качеств дизелей. Да/ьнеишим 
Ввитием работ в этом направлении может Быть: 

уточнение характера теплоотдачи в конечной стадии такта сжатия, 
при увеличении влияния вытесни!ельного движения воздуха из над-

Ì
поршневого пространства в камеру сгорания на теплоотдачу от в о з 
душного заряда к стенкан камеры сжатия; 
Уточнение зависимости текущего коэффициента сохранения наряда от 
основных параметров сжатия; 
более детальное описание процесса смесеобразования и влияния е г о 
на самовоспламенение топлива. 
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Поскольку концентрацию :..ою,;его раствора (электролита) опреде
ляет его проьодик.ость, то измерение концектгациц возможно кондукто-
кетрическиь. сдособои. Однако проводимость зависит не только от кон
центрации, но и от т« .̂ пературы растьора. Причем, .для раствора одной 
концентрации при изменении температуры, например>с 20°С до 70°С она 
может отличаться в 2-3 раз». 

Т.к. пр>и постоянных значениях концентрации п алектронроводноот» 
рветвора ОС от температуры ~С определяется лилейной заьисипостьь [ \ ] 

Л ? + • £ • / " , 

где Хл- кр:»спк::ссть :ц и *^«0 ПС, £ - т^'пег.этурный коэффициент 
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6 игом случке онвченне гр Ок^ц,т..ссти, принесенное к £ =о С 
(ст»Лилкял^о»аннсе по к и-вр кту[ е) оп;еаеляется 1кр.а:«енйе:.. 

г = - ^ £ — . (1) 
' Т.к. rii.ii постоянной те).-нературе концентрация У» выражается ч Щ 

^сз провоц'ч.юсть .к»ал1 втпчной зависимостью [I] 

где и , С и С - аппроксимирую- ие кооффкциенты, то при темпе р-а?Я 

Тогда концентрация раст'ьора, с счетом коррекции проьодиуости 
но температуре согласно н>-.{.атению (8) (. 'Пределяется закисы.;ость*/ 

Т.к. о 1 - Е А Х 0 • ГА* " .«Х"л |:а(ьмеТ|.ь! апп^оксикирувлих линейным 
Заьисмост^й:кондентрации ь функции от тм-ьературы, поото>.;у для ьсех 

их н«>е&ходи1..о• подобр ьть такое одно о С , при котором будет наименьшее 
расхождение ыехду' значению:» проводимости, полученный пи ькражен" 

л их истинными 'значениями, ьзятым из матрицы прснсв.И1..оети при 
фиксироййннк:л значениях концентрации. В дальнейшем при делении 
последних на выражение I +«22- будет осуществляться их текператури 
компенсация. 

• Затем на основании скоменсирсианной по температуре матриц 
•одимостей рассчитыьаются аппрокси>.:;фую.-ие козффкциенты О., О и 
С квадратичной зависимости при фиксированных значениях концентра 
ЦИИ А^. 

В дальнейшем из всего секейстаа &, $ и С рассчитыьаются по 
программе такие, при которых ошибка между расчетными значениями 
концентрации до выражению (?) и их истинными значениями из матрицы 
проьоаимостк будет 'минимальной., ' 

Полученные таким образом значения оС, & , 4 и С являгтея нас
троечными параметрами измерительной схемы прибора , определят^его 
концентрацию. по выражению (2) . . . 
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