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НАУЧНО-НЕТОДО/ЮГИЧЕСКЙИ ПОДХОД К СОЗДАНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

УНИФИЦИРОВАННОГО СЕНЁИСТВА ПЛУГОВ К гШЮГАБА^ИТНЫН ТРАКТОРАЙ 

При создании плугов высокого т е х н и ч е с к о г о уровня мировое 
плугостроение использует прогрессивные технические решения 
- широкую унификацию сборочных единиц и рабочих органов; Д О Г 

Р У З К У ходовой систены трактора вертикальными силами, д е й с т в у 
ющими на П Л У Г ; возможность изненения ширины захвата плуга. 

Задачи т а к о г о У Р О В Н Я М О Г У Т быть успешно решены на стадии 
разработки изделия с применением методов автоматизированного 
функционального проектирования. 

Выполненная условная параметрическая оптимизация по крите 
рию удельных СОВОКУПНЫХ энергозатрат с учетом ПРЯМЫХ и функци
ональных ограничения позволила установить , что наивысшую эф
фективность б у д е т иметь к нини-трактору ИТЗ-овг Д В У Х К О Р П У С К О Й 

П Л У Г с изменяемой в пределах 0, 35 ... 0. 50 м шириной захвата , 
а к трактору нтз-гго - двухкорпусный П Л У Г С изменяемой шириной 
захвата в пределах о, 55 ... о, ТО и. 

с учетом изложенного подхода ВАТУ было разработано унифи
цированное семейство плугов высокого технического уровня к 
малогабаритным тракторам классов 0,3... 0 , 6 . 

Предварительные сравнительные испытания, проведенные сов
местно с гскв нтз, плуга пни-г-г5 к мини-трактору нтз-овг, п о 
казали: 

испытываемый П Л У Г нормально агрегатируется с этим т р а к т о 
ром при вспашке стерни зерновых К У Л Ь Т У Р на глубину 16,0. ..22,0 
сн с о о т в е т с т в е н н о ПРИ работе как на максимальной (52 с м ) , так 
и на минимальной (38 см) ширине захвата с рабочей скоростью д о 
4, 2 ... 4, 4 км/ч; 

эксплуатационно-технологические показатели испытываемого 
плуга существенно превосходят показатели эталонного плуга ПЛ-1, 
в том числе, по производительности в 1.5 раза, по расходу т о п 
лива на и х . 

Государственные испытания плуга ПНЯ-2-35 в а грегате с 
трактором Т-25А показали, что испытываемый П Л У Г ПРИ р а б о т е 
на максимальной глубине вспашки о, 25 м обеспечивает за час 
о с н о в н о г о времени производительность 0,42 г а / ч и удельный р а с 
ход , топлива 10,0 к г / г а , а на минимальной глубине вспашки 0.1В и 
- производительность 0,57 г а / ч и удельный расход топлива 
Т, 3 к г / г а . 

Полученные ПРИ испытаниях показатели созданного унифициро
ванного семейства плугов указывают на д о с т о в е р н о с т ь научно-не-
т о д о л о г и ч е с к о г о подхода, положенного в основу при их создании. 
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