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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШГСПШТШНЫХ ШШ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЙ УПЛОТНсШЯ 1ЮШ ХОДОВЫМ СИСТЕ-
ГАШ СЕЛЪСКОХОЗЯЙСТВЬННЫХ ПРИЩПОЗ 

Гёдроить Г.И. (Б1МСХ) 

Параметры ходовых систем серийных при шов, машин для вне

сения удобрений наиболее соответствуют дорожным условиям. При 

работе в поле агрегаты с указанными кашинамш вследствие высоких 

нагрузок на отдельные колеса, использования на машинах шин вы -

сокого давления уплотняют почву до 1560...1680 кг /м 3 , образуют 

следы глубиной 115.. .130 мм, а на переувлажненных почвах теряют 

проходимость. 

Один из основных, путей решения проблемы снижения воздейст

вия ходовых систем на почву с учетом необходимости работы машин 

как в поле так 1 на дороге - применение шин с увеличенными раз

мерами, более совершенной формой профиля, улучшенными деформаци

онными характеристиками. На указанные выше машины без существен

ного изменения компоновки могут быть установлены колеса с шина

ми 1140x600 мод. Я-404, 22/70-20 мод. Ф-116, 1140x700 мод. 

Я-369 и ь.од. Я-170А. Анализ результатов исследований показывает, 

что использование перечисленных шин на образцах машин для вне -

сения органических удобрений, ягрегатируемых с тракторами Т-150К 

и К-701, позволяет снизить максимальное давление на почву в 

1 ,6 . . .2 ,3 раза. При этом прирост плотности почвы по следам в 

пахотном слое ниже, чем по следам агрегатов с серийными машкнч-

ми (шилк 16,5/70-18 код. КФ-Э7) на 13-20$, глубина следов - на 

14 . . . 24^ . С учетам результатов воздействия на почву экономичес

ки наиболее целесообразно использование шины 22/70-20 мод.Ф-ПВ-
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