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к ВЫБОРУ ПИТАЖЕЯ К А Ш ДХЯ ВНЕСЕНИЯ УД^БРШИн 

Качественное распределение удобрений по поверхности полк 
зависит как от дозирующих так и ряспределяояих устройств машин. 

Большинство минеральных удобрений имеют склонность к уплот
нению и сводообраэованию. Эти свойства проявляются при в о з 
действии подакщих устройств на выгружаемы?, материал. Особен
но это касается цепочно-планчатых или прутковых транспортеров, 
которое широко используются в машинах для внесения удобрений. 
В результате воздействия рабочих элементов (планка, пруток) 
на удобрения (особенно увлажненные^, обраэ^есся 
уплотненная масса, что приводит к ухудшению их сыпучести. 

Что же касается ленточных питателей, то они в меньшей сте 
пени повреждают гранулы удобрений. Однако, при подаче некоторых 
удобрений к дотирующим окнам ^ашин имеет место проекзльзывание 
лен-ы, что приводит к наруп-ению равномерности подачи потока 
удобрений и снижению производительности питателя. 

Данные исследований лентслого аитателя показывают, что 
с изменением влажности удобрение от 1,7 до о% сравнительно не
большой постоянной высота дознруд!;ей с;ели Сдо 60 мм) произво
дительность питателя уменьшается с 7 до 4,5 к г / с . Это объясняет
ся уменьшением коэффициента истечения удобрений. 

С учетом сказанного следует отмстить, что с целью упро- ' 
адеиия корректлрозки настройки питателя необходимо на каждый 
•процент повышения влагности удобрений от стандартное увеличи-
аать Еысоту дозирующей щели питателя примерно на 2 мм. 

Для улучшения г.иботн питателей и машинах для внесения у д о б 
рений необходимо предусмотреть дополнительные .устройства, 
которые бы устраняли отмеченные нецостатк.1 за счет выравнива
ния потока удобрение на еыходй из дозируащеЯ цели. Это может 
быть достигнуто установкой прутковой решетки (гребен.1;/.) кги 
ребристого активного Ега4акл;е:сся барабана. 
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