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ПРИ РАСЧЕТАХ- КИКЕМЛЪЙЧССКИХ ПАРАМЕТРОВ ШДИНДРИЧМГКИЧ 

ВРАИТОЩЯЯСЯ ССЛ;АРИР.УЙ"ДМХ РАООЧИХ ОРГАНОВ СОШНО РАССМАТРИВАЮТ 

РАВНОВЕСИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ТЕЛА,' НАХОДЯЩЕГОСЯ под ДЕЙСТВИЕМ сил 

ТЯ'КОСТ;-: И ЦЕНТРОБСЖЬОГ 'З СЗРУИЕ;. ТОЧКЕ П (ПА ВЕРТИКАЛЬНОМ 

•ДААМЕТРЙ) И НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ И.ИДКЕТРО ЦИЛИНДХИ.ЧЕСЧОГО СЕПАРА

ТОРА я ТОЧКЕ I , Р Я С . 1 . Однако УСТАНОВЛЕНО, ЧТО КЛАД- КРИТИЧЕС

КИМИ ТОЧКАМИ I И К ИМЕЕТСЯ' ЕДЕ ОДНА ТОЧКА Щ, С М . Р И С . I . 

. Таким ОБРАЗОВ,' устанавливаем, чти для движения клубня вмес-
. ТЕ С ПРУТКАКН'*! и 2 цилшщйческоА ПОВЕРХНОСТИ СЕПАРАТОРА БЕЗ 

ог.РОКИДЙВАНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНО прутка I НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ ОКРУЖ

НУЮ СКОРОСТЬ сепаратора ПО ПОЛОЖЕНИИ ЕГО В ТОЧКЕ Ш, А НЕ I 
лт П И ])з - 3 , 1 5 . м / с . С УЧЕТОМ сопротивления ТРАНИЯ КАЧЕНИЯ 

ПО ПРУТКУ тД ~ 2 , 9 2 . . . 2 . 5 5 М / с . БЕЗ учета-сопротивления ТРЕНИЯ 

КАЧЕНИЯ (fi - 3 , 1 5 М / С . С .УЧЕТОМ ЭТОГО, СКОРОСТЬ ПОДЪЕМНОГО 

центробежно-сепарирующего ГФУТКОЬОГО ЭЛЕВАТОРА (ПЦСПЗ) 
• конструкции ВИСХОМ принята ' 1&= 3 м /с . 

V.I»;H,R;T'.,.,! СК.'-ГО О .-ПЯГ'ТОГА. 




