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РАЗДЕЛИТЕЛЬ КОМПОНЕНТОВ КАРТОФЕЛЬНОГО BOFOXA 

Разработано И защищено тремя авторскими евидетельствеми 
устройстве для разделения компонентов картофельного ЕОРОХА 

(клубни, КАМНИ, комки), которое имеет механизм поштучной 
подачи, механизмы с датчиками для взвешивания компонентов И 
определения их размеров, а также электронный блок для вычис
ления коэффициента раздела путем деления кассы компонента ка 
произведение его трех взаимно перпендикулярных размеров. 
Достигается полное отделение клубней от примесей. 

В качестве механизма поштучной подачи использован ВЫЧЕР

пывающий аппарат от картофелесажалки, из ложечек которого 
компоненты вороха падают на наклонную платформу весов, соеди
ненную с летчиком массы. Компоненты вороха скатываются вниз~ 
и поступает а зажимной ручей, образуемый тремя прорезиненны
МИ ремнями - горизонтальным и двумя боковыми, имеющими оди
наковую скорость движения. Над горизонтальным ремнем распо
ложены полозки датчиков длины и толщины компонента вороха, 
а плавающий ролик одного из боковых транспортеров соединен 
с датчиком ширины компонента. 

При опускании платформы взеов вниз повсрачивается ротор 
соет"'ненного с платформой конденсатора переменной емкости, 
являющегося составной частью генератора электрических импуль
сов, которые поступают через делитель частоты в вычислитель
ный блок. Количество импульсов пропорционально массе компо
нента вороха. 

Длина компонента ворохе пропорциональна времени его дви
жения в зажимном р/чье относительно рабочей кромки .юлоэка, 
который касается микровыклкчателя приводящего в действие г е 
нератор импульсов, подаваемых также в вычислительный блок. 

В датчиках толщины и гиркны компонента вороха установле
ны фотосчитыватели, импульсы из которых поступают в вычисли
тельный блок. 
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Основа вычислительного блока - это перемножители аналого
вых сигналов типа К525ПС2А, работающие совместно с операцион
ными усилителями типа К553УД2 и логическими элементами с е 
рии K5II. 

На выходе as зажимного транспортера установлен делитель
ный щиток, управляемый электромагнитом. Вели компонент воро
ха клубень, то электромагнит в работу не .включается и клу
бень падает на щиток и скатывается э сборник клубней. Бели 
же компонент вороха -камень или прочный почвенный комок, то 
из вычислительного блока через транзисторный усилитель по
ступает сигнал .на электромагнит, делительный щиток наклоня
ется к транспортеру и компонент направляется в свой оборник, 
не ударяясь о делительный щиток. 
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К ВОПРОСУ ЗХ^СГРОКОАГУШШ БЕЖА. / £ АТУ/ 

Существующие способы коагуляцпи (тепловой,химический,олектрс-
тер%тчзс;я1й,комби!кровг.:!ныа) • позволяют извлечь до 50...GC % белка 
из картофельного сока при онергоеккости 0*2-0,5 мД^кг.Пивысоть 
вьпеод белча и снизить -окергоёнчость процесса возможно исследуемым 
нами способом -элехгрокоагуляцчл, позволяющим помимо теплового прлмо-
нять электрохимическое воздействие тояа. 5а счёт этого текперетура -
кс-агукпдии уменьшена до 4С-5С°С,что приводит к сии.Снию онер/оём-
юсти до 2,05 цДж/кг.Совместное термохимическое действие олехтра-' 
чеокого тока увеличивает выход белка до 9э%. эффективность прадла-

•гаемого способа- коагуляции проверена л институте экспериментальной 
ботаники'АН РВ. , 




