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Основа вычислительного блока - это перемножители аналого
вых сигналов типа К525ПС2А, работающие совместно с операцион
ными усилителями типа К553УД2 и логическими элементами с е 
рии K5II. 

На выходе as зажимного транспортера установлен делитель
ный щиток, управляемый электромагнитом. Вели компонент воро
ха клубень, то электромагнит в работу не .включается и клу
бень падает на щиток и скатывается э сборник клубней. Бели 
же компонент вороха -камень или прочный почвенный комок, то 
из вычислительного блока через транзисторный усилитель по
ступает сигнал .на электромагнит, делительный щиток наклоня
ется к транспортеру и компонент направляется в свой оборник, 
не ударяясь о делительный щиток. 
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Существующие способы коагуляцпи (тепловой,химический,олектрс-
тер%тчзс;я1й,комби!кровг.:!ныа) • позволяют извлечь до 50...GC % белка 
из картофельного сока при онергоеккости 0*2-0,5 мД^кг.Пивысоть 
вьпеод белча и снизить -окергоёнчость процесса возможно исследуемым 
нами способом -элехгрокоагуляцчл, позволяющим помимо теплового прлмо-
нять электрохимическое воздействие тояа. 5а счёт этого текперетура -
кс-агукпдии уменьшена до 4С-5С°С,что приводит к сии.Снию онер/оём-
юсти до 2,05 цДж/кг.Совместное термохимическое действие олехтра-' 
чеокого тока увеличивает выход белка до 9э%. эффективность прадла-

•гаемого способа- коагуляции проверена л институте экспериментальной 
ботаники'АН РВ. , 
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